
�

Lagerliste Nr. 16.2
Stand September 2011



Seite Seite
Messing Aluminium
Bleche 3-5 1050A (Al99,5)
Drähte, Bänder 6 Bleche 33
Rundstangen 7-9 Drähte 46
Vierkantstangen 10 Rundstangen 47-49
Sechskantstangen 11 Flachstangen 52-55
Flachstangen 12-13 Rundrohre 62-64
Winkelprofile 14
U- und T-Profile 15 2007 (AlCuMgPb)
Handlaufprofil 15 Rundstangen 47-49
Rundrohre 16-17 Vierkantstangen 50
Sechskant- und Achtkantrohre 18 Sechskantstangen 51

Flachstangen 52-55
Rundrohre 62-64

Kupfer 2017A (AlCuMg1)
Bleche 19-21 Bleche 37
Drähte, Bänder 21-22 Vierkantstangen 50
Rundstangen 23
Vierkantstangen 23 5005 (AlMg1)
Sechskantstangen 24 Bleche 35
Flachstangen 24-25
Rundrohre 26-29 5019 (AlMg5)
Vierkantrohr 28 Rundstangen 47-49
Sondererzeugnisse 32

5083 (AlMg4,5Mn)
Edelstahl Bleche 36
Bleche 68
Rundstangen 69 5754 (AlMg3)
Vierkant-/Sechskantstangen 70 Bleche 34-35
Flachstangen 71 Rundstangen 47-49
Winkelprofile 71

6012 (AlMgSiPb)
Rundstangen 47-49

Rotguß 30 Vierkantstangen 50
Sechskantstangen 51

Bronze/Neusilber 31
6060 (AlMgSi0,5)

Dessinbleche 39-41 Rundstangen 47-49
Vierkantstangen 50

Alu- und Edelstahllochbleche 42 Flachstangen 51-55
T- und Z-Profile 56

Eloxierte/Lackierte Bleche 43 Winkelprofile 57-58
U-Profile 59

termolac Bleche 44-45 Vierkantrohre 60
Rechteckrohre 61

Falzonal-Bänder 46 Rundrohre 62-64

Sondererzeugnisse 65-67 6082 (AlMgSi1)
Bleche 38

Titanzinkbleche 72 Rundstangen 47-49
Vierkantstangen 50

Bleibänder 73 Flachstangen 51-55
Rundrohre 63-64

Lote 74
7075 (AlZnMgCu1,5)

Wichtige Hinweise 75 Bleche 38
Rundstangen 47-49

I n h a l t s v e r z e i c h n i s



Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie halten unsere aktuelle Lagerliste Metall-Halbzeuge Nr. 16 in Ihren Händen. 

Die Neuauflage möchten wir gerne nutzen, um Sie über unser vielfältiges Sortiment 
zu informieren und hoffen, dass Ihnen unsere neue Lagerliste wieder ein praktischer 
Helfer bei Ihrer täglichen Arbeit sein wird. Deshalb haben wir nicht nur unsere 
Sortimentsdarstellung wie gewohnt klar und übersichtlich gestaltet, sondern auch in 
einem umfangreichen Anhang weitere wichtige Werkstoffinformationen für Sie 
zusammengestellt. 

Bereits die kundenfreundliche und transparente Lagerliste lässt erkennen, dass 
unser Leitspruch „Unser Service ist Ihre Stärke“ nicht nur ein Lippenbekenntnis, 
sondern gelebte Firmenphilosophie ist. Mit der in unserem Hause gelebten 
Kundennähe, unserer Zuverlässigkeit und der hohen Qualität unserer Produkte samt 
den damit verbundenen Serviceleistungen begeistern wir unsere Kunden schon seit 
1924! Die Qualität unserer Arbeit wird also nicht nur durch unsere Zertifizierung nach 
der DIN EN ISO 9001:2008, sondern allem voran durch unsere langjährigen, 
zufriedenen Kunden bestätigt, die es uns ermöglicht haben, seit über 85 Jahren 
erfolgreich am Markt teilzunehmen.  

So bieten wir unseren Kunden nicht nur eine bedarfsgerechte Lagerhaltung und eine 
fundierte Beratung in technischen oder marktbezogenen Fragen an. Mit den ins-
gesamt sechs zur Verfügung stehenden Metallsägen sind wir der Ansprechpartner, 
wenn es um Blech-, Platten-, Stangen- oder Profilzuschnitte jeglicher Art geht! Unser 
eigener Fuhrpark garantiert Ihnen allzeit termintreue Lieferungen im Umkreis von   
150 km um Mannheim. Aber auch bei größeren Entfernungen sind wir mit starken 
Logistikpartnern Ihr Just-in-time-Lieferant! Bei kurzfristigem Materialbedarf unterstützt 
Sie Ihr motiviertes, schnelles und zuverlässiges „Leiner-Team“ jederzeit gerne, so 
dass wir Ihren bis 16:30 Uhr eingegangenen Auftrag in den meisten Fällen schon am 
nächsten Werktag anliefern können!  

Sie wünschen Ihr Material foliert? Kein Problem! Mit unserer Foliermaschine 
bearbeiten wir Ihre Bleche oder Platten bis 15 mm ganz nach Ihrem Wunsch ein- 
oder beidseitig.  

Einen Artikel nicht gefunden? Fragen Sie uns trotzdem, denn wir erweitern nicht nur 
ständig unser Lagersortiment, sondern können Ihnen durch unsere starken Partner 
jederzeit kurzfristig weitere Abmessungen liefern. 

Noch schnell etwas abholen? Auch kein Problem! Unser Abholservice ist bis 17:00 
Uhr für Sie da!  

Fordern Sie uns und Sie werden begeistert feststellen:      �



vormals: CuZn37 (Ms63) Werkstoff-Nr. 2.0321

EN 1652
(DIN 17660 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2 / bis 5 mm DIN 1751)

G030 weich (F30) Art.-Nr. 011

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca. 

0,3   600 x 2000 2,55   3,06 1,2   600 x 2000 10,20 12,24

0,5   600 x 2000 4,25   5,10 1,5   600 x 2000 12,75 15,30
15,300,6   600 x 2000 5,10   6,12 1,5 1000 x 2000 12,75 25,50

340,7   600 x 2000 5,95   7,14 2,0   600 x 2000 17,00 20,40

0,8   600 x 2000 6,80   8,16 2,0 1000 x 2000 17,00 34,00

1,0   600 x 2000 8,50 10,20 3,0   600 x 2000 25,50 30,60

1,0 1000 x 2000 8,50 17,00 3,0 1000 x 2000 25,50 51,00

R350 halbhart (F37) Art.-Nr. 012

0,1   300 x 2000   0,85    0,51    1,5   600 x 2000   12,75   15,30

  0,15    300 x 2000   1,28    0,76    1,5 1000 x 2000   12,75   25,50

0,2   600 x 2000   1,70   2,04    2,0   600 x 2000   17,00   20,40

0,3   600 x 2000   2,55   3,06    2,0 1000 x 2000   17,00   34,00

0,4   600 x 2000   3,40   4,08    2,5   600 x 2000   21,25   25,50

0,5   600 x 2000   4,25   5,10    2,5 1000 x 2000   21,25   42,50

0,5 1000 x 2000   4,25   8,50    3,0   600 x 2000   25,50   30,60

0,6   600 x 2000   5,10   6,12    3,0 1000 x 2000   25,50   51,00

0,7   600 x 2000   5,95   7,14    4,0   600 x 2000   34,00   40,80

0,7 1000 x 2000   5,95 11,90    4,0 1000 x 2000   34,00   68,00

0,8   600 x 2000   6,80   8,16    5,0   600 x 2000   42,50   51,00

0,8 1000 x 2000   6,80 13,60    5,0 1000 x 2000   42,50   85,00

1,0   600 x 2000   8,50 10,20    6,0   600 x 2000   51,00   61,20

1,0 1000 x 2000   8,50 17,00    6,0 1000 x 2000   51,00 102,00

1,2   600 x 2000 10,20 12,24    8,0 1000 x 2000   68,00 136,00

MESSINGBLECHE CuZn37 / CW 508 L

Zuschnitte prompt lieferbar
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MESSINGBLECHE  CuZn37 (Ms63)

DIN 17660 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2 / bis 5 mm DIN 1751

hart (F44) Art.-Nr. 013

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg / Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

  0,05 300 x   650   0,43   0,08 1,2 600 x 2000 10,20 12,24

0,4 600 x 2000   3,40   4,08 1,5 600 x 2000 12,75 15,30

0,5 600 x 2000   4,25   5,10 2,0 600 x 2000 17,00 20,40

0,8 600 x 2000   6,80   8,16 2,5 600 x 2000 21,25 25,50

1,0 600 x 2000   8,50 10,20 3,0 600 x 2000 25,50 30,60

DESSINIERTE MESSINGBLECHE CuZn37 

Art.-Nr. 015

Hammerschlag 0,8 1000 x 2000 6,80 13,60

Stucco 0,6 500 x 2000 5,10 5,10

Diamant 0,6 1000 x 2000 5,10 10,20

Zuschnitte prompt lieferbar

Seite 4
www.ludwig-leiner.de



MESSINGBLECHE CuZn39Pb2 / CW 612 N

vormals: CuZn39Pb2 (Ms58)

EN 1652

R420 halbhart (F43) Art.-Nr. 018

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg / Tfl. 

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca. 

0,8 600 x 2000 6,80 8,16 1,2 600 x 2000 10,20 12,24

R490 hart (F49)

0,5 600 x 2000   4,25   5,10 3,0 600 x 2000 25,50 30,60

0,8 600 x 2000   6,80   8,16 4,0 600 x 2000 34,00 40,80

1,0 600 x 2000   8,50 10,20 5,0 600 x 2000 42,50 51,00

1,2 600 x 2000 10,20 12,24 6,0 600 x 2000 51,00 61,20

1,5 600 x 2000 12,75 15,30 7,0 600 x 2000 59,50 71,40

2,0 600 x 2000 17,00 20,40 8,0 600 x 2000 68,00 81,60

2,5 600 x 2000 21,25 25,50

vormals: CuZn39Pb2 (Ms58)

EN 1652

walzhart

10,0 1000 x 2000   85,00 102,00 30,0 1000 x 2000 255,00  510,00

12,0 1000 x 2000 102,00 204,00 40,0 1000 x 2000 340,00  680,00

15,0 1000 x 2000 127,50 255,00 50,0 1000 x 2000 425,00  850,00

20,0 1000 x 2000 170,00 340,00 60,0 1000 x 2000 510,00 1020,00

25,0 1000 x 2000 212,50 425,00
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Zuschnitte prompt lieferbar

(DIN 17660 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2 / bis 5 mm DIN 1751)

MESSINGBLECHE CuZn39Pb2 / CW 612 N

(DIN 17660 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2)

warmgewalzt



vormals: CuZn37 (Ms63)  Werkstoff-Nr. 2.0371

in Herstellringen

EN 1652

R300 / R380 / R440 Art.-Nr. 040

in Stärken von 0,2 -     2 mm
in Breiten  von 3,0 - 300 mm

kurzfristig lieferbar

für Ringdraht - Automaten

in Herstellringen

EN 12166 h9
(DIN 17660 / 17677 Teil 1 / 17677 Blatt 2 / 7160 Toleranzen ISO h9)

R500 Art.-Nr. 043

für Ringdraht - Automaten

in Herstellringen

EN 12166 h9
(DIN 17660 / 17677 Teil 1 / 17677 Blatt 2 / 7160 Toleranzen ISO h9)

R430 Art.-Nr. 043
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MESSINGBAND CuZn37 / CW 508 L

DIN 17660 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2 / 1751

MESSINGDRAHT CuZn39Pb3 / CW 614 N

Alle gängigen Abmessungen kurzfristig lieferbar

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58) Werkstoff-Nr. 2.0401

Alle gängigen Abmessungen kurzfristig lieferbar

MESSINGDRAHT CuZn38Pb2 / CW 608 N

vormals: CuZn38Pb1,5 (Ms60Pb) Werkstoff-Nr. 2.0371



RUNDMESSING  CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)   Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12164

bis    14 mm

bis    40 mm

über 40 mm

Art.-Nr. 051

kg / m kg / m kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

  1 0,007 13 1,128 29   5,614

     1,5 0,015    13,5 1,217 30   6,008

  2 0,027 14 1,308 31   6,415

     2,5 0,042    14,5 1,404 32   6,836

  3 0,060 15 1,502 33   7,270

     3,5 0,082    15,5 1,604 34   7,717

  4 0,107 16 1,709 35   8,178

     4,5 0,135    16,5 1,817 36   8,652

  5 0,167 17 1,929 38   9,640

     5,5 0,202    17,5 2,044 39 10,154

  6 0,240 18 2,163 40 10,681

     6,5 0,282    18,5 2,285 42 11,776

  7 0,327 19 2,410 45 13,518

     7,5 0,376    19,5 2,530 46 14,126

  8 0,427 20 2,670 48 15,381

     8,5 0,482 21 2,944 50 16,689

  9 0,541 22 3,231 52 18,051

     9,5 0,602 23 3,531 55 20,194

10 0,668 24 3,845 56 20,935

   10,5 0,736 25 4,172 58 22,457

11 0,808 26 4,513 60 24,033

   11,5 0,883 27 4,867 65 28,205

12 0,961 28 5,234 70 32,711
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(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1756)

   R500    (F50)

   R430    (F43)

   M  (ziehhart)



RUNDMESSING CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)  Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von ca. 0,5 - 3 m

EN 12165
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1782)

Art.-Nr. 051 M   (presshart)

kg / m kg / m kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

  70 32,711 105   73,600 150 150,210

  75 37,550 110   80,780 160 170,900

  80 42,730 115   88,290 170 192,930

  85 48,230 120   96,130 180 216,300

  90 54,070 125 104,310 200 267,040

  95 60,250 130 112,820 225 337,800

100 66,760 140 130,850 250 417,240

RUNDMESSING CuZn38Pb2 / CW 608 N

vormals: CuZn38Pb1,5 (Ms60Pb)  Werkstoff-Nr. 2.0371

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12164
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1756)

Art.-Nr. 052 R410 halbhart, zerspanbare Biegequalität (F41)

kg / m kg / m kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

3 0,060      6,5 0,282 13 1,128

   3,5 0,082   7 0,327 14 1,308

4 0,107     8 * 0,427 15 1,502

   4,5 0,135   9 0,541 16 1,709

5 0,167 10 0,668 17 1,929

   5,5 0,202 11 0,808 18 2,163

6 0,240 12 0,961 20 2,670

* auch in CuZn37 lieferbar
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RUNDMESSING CuZn40Mn2Fe1 / CW 723 R

vormals: CuZn40Mn2 (SoMs58) Werkstoff-Nr. 2.0571

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12165
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1756)

M (ziehhart) Art.-Nr. 053

kg / m

mm ca.

35   8,17842
42 11,776

60 24,033

62 25,661

70 32,771

71 33,636

EN 12165
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1782)

M (presshart )

kg / m

mm ca.

  80 42,730

100 66,760
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VIERKANTMESSING  CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)   Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12164
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1761)

bis    10 mm

bis    30 mm

über 30 mm

Art.-Nr. 054

kg / m kg / m kg / m

mm    ca. mm    ca. mm    ca.

  3 0,077 15 1,912 32   8,704

  4 0,136 16 2,176 35 10,413

  5 0,213 17 2,456 36 11,020

  6 0,306 18 2,754 40 13,600

 7 0,417 20 3,400 45 17,212

 8 0,544 22 4,114 50 21,250

 9 0,689 24 4,896 55 25,713

10 0,850 25 5,312 60 30,600

12 1,224 27 6,197

14 1,666 30 7,648

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12165
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2)

M   (presshart)

70 41,650 80 54,400 100 85,000

R500     (F50)

R430     (F43)

M   (ziehhart)
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SECHSKANTMESSING CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)   Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12164
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1763)

bis    10 mm    

bis    32 mm    

über 32 mm

Art.-Nr. 056

 kg / m kg / m kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

  4 0,118 15 1,656 32   7,538

  5 0,184 16 1,884 34   8,510

    5,5 0,223 17 2,128 36   9,540

  6 0,265 18 2,384 38 10,630

  7 0,361 19 2,656 41 12,375

  8 0,471 20 2,944 46 15,577

  9 0,596 21 3,256 50 18,404

10 0,736 22 3,563 52 19,904

11 0,892 24 4,240 55 22,268

12 1,060 25 4,601 60 26,501

13 1,244 27 5,366

14 1,444 30 6,625

EN 12165

65 31,102 70 36,070 75 41,408

Seite 11
www.ludwig-leiner.de

M  (presshart)

R500     (F50)

R430     (F43)

M   (ziehhart)

(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2)



FLACHMESSING  CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58) Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12167
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1759)

M   (ziehhart) Art.-Nr. 061

 kg / m  kg / m

mm ca. mm ca.

  5 x   2 0,085 20 x   2 0,340

  5 x   3 0,128 20 x   3 0,510

  6 x   2 0,102 20 x   4 0,680

  6 x   3 0,153 20 x   5 0,850

  6 x   4 0,204 20 x   6 1,020

  8 x   2 0,136 20 x   8 1,360

  8 x   3 0,204 20 x 10 1,700

  8 x   4 0,272 20 x 12 2,040

  8 x   5 0,340 20 x 15 2,550

  8 x   6 0,408 25 x   2 0,425

10 x   2 0,170 25 x   3 0,638

10 x   3 0,255 25 x   4 0,850

10 x   4 0,340 25 x   5 1,063

10 x   5 0,425 25 x   6 1,275

10 x   6 0,510 25 x   8 1,700

10 x   8 0,680 25 x 10 2,125

12 x   2 0,204 25 x 12 2,550

12 x   3 0,306 25 x 15 3,188

12 x   4 0,408 25 x 20 4,250

12 x   5 0,510 30 x   2 0,510

12 x   6 0,612 30 x   3 0,765

12 x   8 0,816 30 x   4 1,020

12 x 10 1,020 30 x   5 1,275

15 x   2 0,255 30 x   6 1,530

15 x   3 0,383 30 x   8 2,040

15 x   4 0,510 30 x 10 2,550

15 x   5 0,638 30 x 12 3,060

15 x   6 0,765 30 x 15 3,825

15 x   8 1,020 30 x 20 5,100

15 x 10 1,275 30 x 25 6,375

15 x 12 1,530 35 x   3 0,893

18 x   5 0,765 35 x   4 1,190

18 x   8 1,224 35 x   5 1,488

18 x 10 1,530 35 x   6 1,785

www.ludwig-leiner.de
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FLACHMESSING  CuZn39Pb3 / CW 614 N

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12167
(DIN 17660 / 17672 Teil 1 / 17672 Blatt 2 / 1759)

M   (ziehhart) Art.-Nr. 061

 kg / m  kg / m

mm ca. mm ca.

35 x   8   2,380   60 x   6   3,060

35 x 10   2,975   60 x   8   4,080

35 x 12   3,570   60 x 10   5,100

35 x 15   4,463   60 x 12   6,120

35 x 20   5,950   60 x 15   7,650

35 x 25   7,438   60 x 20 10,200

40 x   2   0,680   60 x 25 12,750

40 x   3   1,020   60 x 30 15,300

40 x   4   1,360   60 x 40 20,400

40 x   5   1,700   65 x 20 11,050

40 x   6   2,040   70 x   5   2,975

40 x   8   2,720   70 x 10   5,950

40 x 10   3,400   70 x 15   8,925

40 x 12   4,080   70 x 20 11,900

40 x 15   5,100   70 x 25 14,875

40 x 20   6,800   70 x 30 17,850

40 x 25   8,500   80 x   5   3,400

40 x 30 10,200    80 x   6   4,080

50 x   3   1,275   80 x   8   5,440

50 x   4   1,700   80 x 10   6,800

50 x   5   2,125   80 x 12   8,160

50 x   6   2,550   80 x 15 10,200

50 x   8   3,400   80 x 20 13,600

50 x 10   4,250   80 x 30 20,400

50 x 12   5,100   80 x 40 27,200

50 x 15   6,375   90 x 15 11,475

50 x 18   7,650 100 x   8   6,800

50 x 20   8,500 100 x 10   8,500

50 x 25 10,625 100 x 12 10,200

50 x 30 12,750 100 x 15 12,750

50 x 35 14,875 100 x 20 17,000

50 x 40 17,000 100 x 25 21,250

60 x   3  1,530 100 x 50 42,500

60 x   4  2,040 120 x 20 20,400

60 x   5  2,550

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58) Werkstoff-Nr. 2.0401
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WINKELMESSING CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)  Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von 5 m

EN 12167
(DIN 17660 / 17674 Teil 1 / 17674 Blatt 2 - 4)

Art.-Nr. 071 M   (presshart)

a x a x s kg / m a x a x s kg / m a x a x s kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

10 x 10 x 2 0,306 25 x 25 x 4 1,564 40 x 40 x 3 1,964

15 x 15 x 2 0,476 30 x 30 x 2 0,986 40 x 40 x 4 2,584

15 x 15 x 3 0,689 30 x 30 x 3 1,454 45 x 45 x 4 2,924

20 x 20 x 2 0,646 30 x 30 x 4 1,904 50 x 50 x 3 2,473

20 x 20 x 3 0,944 30 x 30 x 5 2,338 50 x 50 x 4 3,264

25 x 25 x 2 0,816 35 x 35 x 3 1,709 50 x 50 x 5 4,038

25 x 25 x 3 1,199 35 x 35 x 4 2,244 60 x 60 x 4 3,944

WINKELMESSING CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)  Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von 5 m

EN 12167
(DIN 17660 / 17674 Teil 1 / 17674 Blatt 2 - 4)

Art.-Nr. 072 M   (presshart)

h x b x s kg / m h x b x s kg / m h x b x s kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

15 x 10 x 2 0,391 30 x 15 x 3 1,071   40 x 30 x 3 1,709

20 x 10 x 2 0,476 30 x 20 x 2 0,816   50 x 25 x 4 2,414

25 x 15 x 2 0,646 30 x 20 x 3 1,199 100 x 50 x 6 7,200

25 x 15 x 3 0,944 40 x 20 x 2 0,986

30 x 15 x 2 0,731 40 x 20 x 3 1,454
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T - PROFILMESSING CuZn39Pb3 / CW 614 N

in Herstellungslängen von 5 m

EN 12167

Art.-Nr. 074

h x b x s kg / m

mm ca.

20 x 20 x 2 0,646

25 x 25 x 3 1,199

30 x 30 x 3 1,454

U - PROFILMESSING CuZn39Pb3 / CW 614 N

in Herstellungslängen von 5 m

EN 12167
(DIN 17660 / 17674 Teil 1 / 17674 Blatt 2 - 4)

Art.-Nr. 076

h  x  b  x  t  x  t kg / m

mm ca.

20 x 10 x 2 x 2 0,612

20 x 20 x 2 x 2 0,952

30 x 30 x 3 x 3 2,142

HANDLAUFPROFILE  CuZn39Pb3 (Ms58)

in Herstellungslängen von ca. 3 m

DIN 17660 / 17674 Teil 1 / 17674 Blatt 2 - 4

Art.-Nr. 078

Profil-Nr. kg / m
ca.

61 122 2,754

8486 5,000

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)  Werkstoff-Nr. 2.0401

(DIN 17660 / 17674 Teil 1 / 17674 Blatt 2 - 4)

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)  Werkstoff-Nr. 2.0401

Seite 15
www.ludwig-leiner.de



MESSINGROHRE CuZn37 / CW 508 L

vormals: CuZn37 (Ms63) Werkstoff-Nr. 2.0321

in Herstellungslängen 3 - 5 m

EN 12449
(DIN 17660 / 17671 Teil 1 / 17671 Blatt 2 / 1755 Blatt 1)

R440 hart, entspannt (F44) Art.-Nr. 081

kg / m kg / m kg / m

ca. ca. ca.

3 x 0,5 0,033 12 x 1,5 0,421 25 x 2 1,228

4 x 0,5 0,047 12 x 2 0,514 25 x 2,5 1,502

4 x 1 0,080 13 x 0,5 0,167 26 x 1 0,668

5 x 0,5 0,060 13 x 1 0,320 28 x 1 0,721

5 x 0,75 0,085 13 x 1,5 0,461 28 x 1,5 1,0615 x 
5 x 1 0,107 14 x 0,5 0,180 28 x 2 1,388

5 x 1,5 0,140 14 x 1 0,347 30 x 1 0,774

6 x 0,5 0,073 14 x 2 0,641 30 x 1,5 1,141

6 x 0,75 0,105 15 x 0,5 0,194 30 x 2 1,495

6 x 1 0,134 15 x 1 0,374 30 x 2,5 1,836

6 x 1,5 0,180 15 x 1,5 0,541 32 x 1 0,828

7 x 0,5 0,087 15 x 2 0,694 33 x 1 0,855

7 x 1 0,160 15 x 2,5 0,834 35 x 1 0,908

7 x 1,5 0,220 16 x 0,5 0,207 35 x 1,5 1,342

8 x 0,5 0,100 16 x 1 0,401 35 x 2,5 2,169

8 x 0,75 0,145 16 x 1,5 0,581 38 x 1 0,988

8 x 1 0,187 16 x 2 0,748 40 x 1 1,041

8 x 1,5 0,260 18 x 1 0,454 40 x 2 2,029

8 x 2 0,320 18 x 1,5 0,661 40 x 2,5 2,503

9 x 0,5 0,113 18 x 2 0,854 42 x 1 1,095

9 x 1 0,214 20 x 0,5 0,260 42 x 2 2,136

9 x 1,5 0,300 20 x 0,75 0,385 45 x 1 1,175

10 x 0,5 0,127 20 x 1 0,507 45 x 2,5 2,837

10 x 1 0,240 20 x 1,5 0,741 50 x 1 1,308

10 x 1,5 0,340 20 x 2 0,961 50 x 1,5 1,942

10 x 2 0,427 20 x 2,5 1,168 50 x 2 2,563

11 x 0,5 0,140 22 x 0,75 0,426 54 x 2 2,777

11 x 1 0,267 22 x 1 0,561 65 x 1 1,709

11 x 1,5 0,380 22 x 2 1,068 70 x 3 5,367

12 x 0,5 0,154 25 x 1 0,641

12 x 1 0,294 25 x 1,5 0,941
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MESSINGROHRE CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58) Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12168
(DIN 17660 / 17671 Teil 1 / 17671 Blatt 2 / 1755 Blatt 1)

M   (ziehhart), entspannt Art.-Nr. 083

kg / m kg / m

ca. ca.

12 x 3 0,721   34 x 4   3,204

15 x 4 1,175   35 x 5   4,005

16 x 2 0,748   36 x 3   2,643

16 x 3,5 1,168   38 x 3   2,804

18 x 4 1,495   40 x 4   3,845

20 x 2 0,961   40 x 5   4,673

20 x 5 2,003   40 x 7   6,168

21 x 3 1,442   40 x 10   8,011

22 x 3 1,522   42 x 3,5   3,598

23 x 3 1,602   42 x 11   9,106

24 x 6 3,170   45 x 2,5   2,837

25 x 5 2,670   45 x 4   4,379

  26 x 2,25 1,427   45 x 7,5   7,509

26 x 2,5 1,569   48,25 x 4   4,729

27 x 3 1,923   50 x 5   6,008

28 x 3 2,003   50 x 10 10,680

30 x 3 2,163   55 x 8 10,040

30 x 4 2,777   60 x 5   7,343

30 x 5 3,338   60 x 15 18,024

30 x 11 5,580   70 x 10 16,020

32 x 2 1,602   70 x 20 26,703

32 x 3 2,300   90 x 5 11,348

34 x 3 2,483
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Andere Abmessungen sind kurzfristig lieferbar
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SECHSKANT-MESSINGROHRE CuZn39Pb3 / CW 614 N

vormals: CuZn39Pb3 (Ms58)  Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12168
(DIN 17660 / 17671 Teil 1 / 17671 Blatt 2 / 59752)

M   (ziehhart), entspannt

Art.-Nr. 084

SW x d kg / m

mm ca.

   38 x 19,5   7,834

38 x 24   6,786

38 x 27   5,763

42 x 20 10,310

46 x 34   7,860

ACHTKANT-MESSINGROHRE  CuZn39Pb3 / CW 614 N
vormals CuZn39Pb3 (Ms58) Werkstoff-Nr. 2.0401

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12168
(DIN 17660 / 17671 Teil 1 / 17671 Blatt 2 / 59752)

M   (ziehhart), entspannt

Art.-Nr. 084

SW x d kg / m

mm ca.

65 x 38,5 21,462
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KUPFERBLECHE Cu-DHP / CW 024 A

vormals: SF-Cu Werkstoff-Nr. 2.0090

EN 1652
(DIN 1787 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2 / 1751)
die Stärken von 0,5 bis 1 mm jedoch nach EN 1172 (DIN 1787 / 17650)

R220 weich (F22) Art.-Nr. 111

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

0,7 1000 x 2000 6,23 12,46 2,5 1000 x 2000 22,25 44,50

1,0 1000 x 2000 8,90 17,80 3,0 1000 x 2000 26,70 53,40

2,0 1000 x 2000 17,80 35,60

R240 halbhart (F24) Art.-Nr. 112

0,3 1000 x 2000   2,67   5,34 1,0 1250 x 2500   8,90 27,81

0,5 1000 x 2000   4,45   8,90 1,2 1000 x 2000 10,68 21,36

0,6 1000 x 2000   5,34 10,68 1,5 1000 x 2000 13,35 26,70

  0,65 1000 x 2000   5,79 11,57 1,5 1250 x 2500 13,35 41,72

0,7 1000 x 2000   6,23 12,46 2,0 1000 x 2000 17,80 35,60

0,8 1000 x 2000   7,12 14,24 2,0 1250 x 2500 17,80 55,63

0,8 1250 x 2500   7,12 22,25 2,5 1000 x 2000 22,25 44,50

1,0 1000 x 2000   8,90 17,80 3,0 1000 x 2000 26,70 53,40

DESSINIERTE KUPFERBLECHE Cu-DHP / CW 024 A

vormals: SF-Cu  Werkstoff-Nr. 2.0090

Art.-Nr. 118

0,6 1000 x 2000 5,34 10,68

0,8 1000 x 2000 7,12 14,24

0,6   500 x 2000 2,67   5,34 Stucco 805

0,6 1000 x 2000 5,34 10,68 Diamant 809

LOCHBLECHE aus Kupfer Cu-DHP / CW 024 A

vormals: SF-Cu Werkstoff-Nr. 2.0090

Lochdurchmesser 5 mm, Lochabstand 8 mm

0,7 1000 x 2000

LOCHGITTERBLECHE TECU-Net

vormals: SF-Cu Werkstoff-Nr. 2.0090

Lochdurchmesser 5 mm, Maschenlänge 10 mm, Maschenbreite 7,62 mm

0,7 1000 x 2000

Hammerschlag      801
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vormals: E-Cu Werkstoff-Nr. 2.0060

EN 13599
(DIN 1787 / 40500 Teil 1 / bis 5 mm DIN 1751)

R220 weich (F20) Art.-Nr. 114

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

0,5 1000 x 2000   4,45   8,90   2,0 1000 x 2000   17,80 35,60

0,8 1000 x 2000   7,12 14,24   2,5 1000 x 2000   22,25 44,50

1,0 1000 x 2000   8,90 17,80   3,0 1000 x 2000   26,70 53,40

1,5 1000 x 2000 13,35 26,70

Art.-Nr. 115

0,2   600 x 2000   1,79   2,14   2,5 1000 x 2000   22,25   44,50

0,3 1000 x 2000   2,67   5,34   3,0 1000 x 2000   26,70   53,40

0,5 1000 x 2000   4,45   8,90   3,0 1500 x 3000   26,70 120,15

1,0 1000 x 2000   8,90 17,80   4,0 1000 x 2000   35,60   71,20

1,5 1000 x 2000 13,35 26,70   5,0 1000 x 2000   44,50   89,00

2,0 1000 x 2000 17,80 35,60   6,0 1000 x 2000   53,40 106,80

Art.-Nr. 116

  0,05   300 x   650   0,45   0,09   1,5 1000 x 2000 13,35   26,70
  0,1   300 x 1000   0,89   0,27   2,0 1000 x 2000 17,80   35,60

0,8 1000 x 2000   7,12 14,24   3,0 1000 x 2000 26,70   53,40

1,0 1000 x 2000   8,90 17,80

vormals: OF-Cu Werkstoff-Nr. 2.0040

EN 13599

R240

Art.-Nr. 117

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

  5,0 1000 x 2000    44,50   89,00 12,0 1000 x 3000 106,80 320,40

  6,0 1000 x 2000    53,40 106,80 15,0 1000 x 2000 133,50 267,00

  8,0 1000 x 2000   71,20 142,40 15,0 1000 x 3000 133,50 400,50

10,0 1000 x 2000   89,00 178,00 20,0 1000 x 2000 178,00 356,00

10,0 1000 x 3000   89,00 267,00 20,0 1000 x 3000 178,00 534,00

12,0 1000 x 2000 106,80 213,60 25,0 1000 x 2000 222,50 445,00

www.ludwig-leiner.de

KUPFERBLECHE Cu-ETP / CW 004 A

R240 halbhart (F25)

R290 hart (F30)

KUPFERBLECHE Cu-OF / CW 008 A
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vormals: SE-Cu Werkstoff-Nr. 2.0070

EN 13599

weich Art.-Nr. 114

0,5 1000 x 2000 4,45   8,90 1,5 1000 x 2000 13,35 26,70

1,0 1000 x 2000 8,90 17,80 2,5 1000 x 2000 22,25 44,50

hart Art.-Nr. 116

0,8 1000 x 2000 7,12 14,24 1,5 1000 x 2000 13,35 26,70

1,0 1000 x 2000 8,90 17,80

R220 warmgewalzt Art.-Nr. 117

  30,0 1000 x 2000 267,00 534,00   50,0 1000 x 2000 445,00 890,00

  40,0 1000 x 2000 356,00 712,00   60,0   600 x 2000 534,00 640,80

KUPFERBAND  Cu-DHP / CW 024 A

vormals: SF-Cu Werkstoff-Nr. 2.0090

in Rollen je 25 kg

EN 1652
(DIN 1787 / 17670 Teil 1 / 17670 Teil 2 / 1791)

R220 weich (F22) Art.-Nr. 122

s  x  B kg / m
mm ca.

0,1 x 600 0,534

in Rollen je 30 m

EN 1172
(DIN 1787 / 17650)

R240 halbhart (F24)

s  x  B kg / m s  x  B kg / m s  x  B kg / m
mm ca. mm ca. mm ca.

0,6 x 200 1,068 0,6 x   500 2,670 0,7 x   333 2,075

0,6 x 250 1,335 * 0,6 x   600 3,204 0,7 x   400 2,492

0,6 x 285 1,522 0,6 x   670 3,578 0,7 x   500 3,115

0,6 x 333 1,778 0,6 x 1000 5,340 0,7 x   600 3,738

0,6 x 400 2,136 0,7 x   250 1,558 0,7 x 1000 6,230

* auch in 1000 kg lieferbar

KUPFERBLECHE Cu-HCP / CW 021 A
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KUPFERBAND Cu-ETP / CW 004 A

vormals: E-Cu Werkstoff-Nr. 2.0060

In Herstellringen von ca. 1 kg / mm Breite

EN 13599
(DIN 1787 / 40500 Teil 1 / 1791)

R220 / R240 / R290 Art.-Nr. 120

kurzfristig lieferbar 

KUPFERDRAHT E-Cu 58 blank

in Herstellringen je ca. 8 - 10 kg

weich (F20)

Art.-Nr. 131

kg / m kg / m
mm ca. mm ca.

0,5 0,00175 2,0 0,02800

1,0 0,00699 3,0 0,06300

1,5 0,01570   8,0 * 0,44700

KUPFERDRAHT E-Cu 58 blank

auf Spulen je ca. 8 kg

DIN 1787 / 40500 Blatt 4 / 46431

weich (F20)

Art.-Nr. 131

0,5 0,00175 0,8 0,00447
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Weitere Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

in Stärken von 0,2 -     2 mm   

in Breiten  von 3,0 - 300 mm

DIN 1787/ 40500 Blatt 4 / 46431

* Herstellungsring ca. 50 kg



RUNDKUPFER Cu-ETP / CW 004 A

vormals: E-Cu 57  Werkstoff.-Nr. 2.0060

in Herstellungslängen von ca. 3 - 4 m

EN 13601
(DIN 1787 / 40500 Teil 3 / 1756)

D   (ziehhart) Art.-Nr. 141

kg / m kg / m kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

  2 0,028 12 1,007 28   5,480

  3 0,063 14 1,370 30   6,291

  4 0,112 15 1,573 32   7,158

     4,8 0,161 16 1,789 35   8,563

  5 0,175 18  2,265 40 11,184

  6 0,252 20  2,796 42 12,330

  7 0,343 22  3,383 45 14,155

  8 0,447 24 4,030 50 17,475

10 0,699 25 4,369 60 25,164

in Herstellungslängen von ca. 2 - 4 m

DIN 1787 / 40500 T3 / 1782

ph (presshart)

  55   21,144   80   44,735 110   84,577

  70   34,250   90   56,618 120 100,660

  75   39,318 100   69,900 150 157,272

VIERKANTKUPFER Cu-ETP / CW 004 A

vormals: E-Cu 57  Werkstoff.-Nr. 2.0060

in Herstellungslängen von ca. 3 - 4 m

EN 13601
(DIN 1787 / 40500 Teil 3 / 1761)

D   (ziehhart) Art.-Nr. 144

  6 0,321 15   2,003 32   9,114

  8 0,570 20   3,560 40 14,240

10 0,890 25   5,563 50 22,250

12 1,281 30   8,010 60 32,040

in Herstellungslängen von ca. 2 - 4 m

(DIN 1787 / 40500 Teil 3)

  60 32,040  80 56,960 100 89,000

ph (presshart)
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SECHSKANTKUPFER Cu-ETP / CW 004 A

vormals: E-Cu 57  Werkstoff.-Nr. 2.0060

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 13601
(DIN 1787 / 40500 Teil 3 / 1763)

Art.-Nr. 146 D  (ziehhart)

 kg / m  kg / m

mm ca. mm ca.

14 1,510 24 4,441

22 3,731 27 5,620

FLACHKUPFER Cu-ETP / CW 004 A

vormals: E-Cu 57  Werkstoff-Nr. 2.0060

in Herstellungslängen von ca. 4 m

EN 13601 mit scharfen Kanten
(DIN 1787 / 40500 Teil 3 / 1759)

Art.-Nr. 147 D  (ziehhart)

 kg / m  kg / m  kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

10 x 2 0,178 25 x 2   0,445  80 x 30 21,360

10 x 3 0,267 25 x 3   0,668  80 x 40 28,480

10 x 4 0,356 25 x 4   0,890  80 x 50 35,600

10 x 8 0,712 40 x 2   0,712  100 x 8   7,120

12 x 2 0,214 40 x 3   1,068 100 x 30 26,700

12 x 3 0,320  40 x 25   8,900 100 x 35 31,150

12 x 4 0,427  40 x 30 10,680 100 x 40 35,600

12 x 5 0,534 50 x 3   1,335 100 x 50 44,500

15 x 2 0,267 50 x 4   1,780 120 x 20 21,360

15 x 8 1,068  50 x 20   8,900 120 x 25 26,700

  15 x 10 1,335  50 x 30 13,350 160 x 15 21,360

 20 x 2 0,356  60 x 30 16,020 200 x 15 26,700

 20 x 6 1,068  60 x 40 21,360 200 x 20 35,600

  20 x 15 2,670  80 x 20 14,240

Weitere Abmessungen mit abgerundeten Kanten
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FLACHKUPFER Cu-ETP / CW 004 A

vormals: E-Cu 57  Werkstoff.-Nr. 2.0060

in Herstellungslängen von ca. 4 m

EN 13601  mit abgerundeten Kanten
(DIN 1787 / 40500 Teil 3 / 46433)

D (ziehhart)

Art.-Nr. 147

 kg / m  kg / m  kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

10 x   3 0,267 30 x 20 5,340   60 x 20 10,680

10 x   5 0,445 35 x   5 1,558   80 x   5   3,560

12 x   5 0,534 35 x 12 3,738   80 x   6   4,272

12 x 10 1,068 35 x 15 4,670   80 x   8   5,656

15 x   3 0,401 40 x   4 1,420   80 x 10   7,120

15 x   4 0,534 40 x   5 1,780   80 x 12   8,544

15 x   5 0,668 40 x   6 2,136   80 x 15 10,680

15 x   6 0,801 40 x   8 2,848   80 x 20 14,240

20 x   3 0,534 40 x 10 3,560 100 x   5   4,450

20 x   4 0,712 40 x 12 4,272 100 x   6   5,340

20 x   5 0,890 40 x 15 5,340 100 x   8   7,120

20 x   8 1,424 40 x 20 7,120 100 x 10   8,900

20 x 10 1,780 50 x   4 1,780 100 x 12 10,680

25 x   5 1,113 50 x   5 2,225 100 x 15 13,350

25 x   6 1,335 50 x   6 2,670 100 x 20 17,800

25 x   8 1,780 50 x   8 3,560 120 x   5   5,340

25 x 10 2,225 50 x 10 4,450 120 x 10 10,680

30 x   3 0,801 50 x 12 5,340 120 x 12 12,820

30 x   4 1,068 50 x 15 6,675 120 x 15 16,020

30 x   5 1,335 60 x   5 2,670 140 x 10 12,460

30 x   6 1,602 60 x   6 3,204 150 x 10 13,350

30 x   8 2,136 60 x   8 4,272 160 x 10 14,240

30 x 10 2,670 60 x 10 5,340 200 x 10 17,800

30 x 12 3,204 60 x 12 6,408

30 x 15 4,005 60 x 15 8,010

Weitere Abmessungen in scharfkantig
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KUPFERROHRE  Cu-DHP Installationsqualität

vormals: SF-Cu Werkstoff-Nr. 2.0090

mit Gütezeichen RAL und DVGW-Prüfzeichen

in Ringen je 50 m bis 15 x 1,0 mm

in Ringen je 25 m ab  18 x 1 mm

D x s kg / m D x s kg / m D x s kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

 6 x 1 0,140 12 x 1 0,308   18 x 1 0,475

 8 x 1 0,196 15 x 1 0,391   22 x 1 0,587

10 x 1 0,252

R290 hart (F37)

R240 halbhart (F25)

in Stangen je 5 m

  6 x 1 h 0,140 18 x 1 hh 0,475    42   x 1,5 h 1,700

  8 x 1 h 0,196 18 x 1,5 h 0,692    54   x 2 h 2,910

10 x 1 h 0,252 22 x 1 hh 0,587    64   x 2 h 3,467

12 x 1 hh 0,308 22 x 1,5 h 0,860   76,1 x 2 h 4,140

12 x 1,5 h 0,440 28 x 1 hh 0,755   88,9 x 2 h 4,870

15 x 1 hh 0,391 28 x 1,5 hh 1,110  108   x 2,5 h 7,370

15 x 1,5 h 0,566 35 x 1,5 h 1,410
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EN 1057   (DIN 1786)

Art.-Nr. E 313 R 220 weich (F22)

Art.-Nr. E 313



KUPFERROHRE Cu-DHP für Kälteanlagen

mit verschlossenen Enden

vormals: SF-Cu Werkstoff-Nr. 2.0090

Werkstoff: EN 1057 (DIN 1787)

Physikal. Eigenschaften: EN 1057 (DIN 17671)

Techn. Lieferbedingungen: EN 12735-1 (DIN 8905)

Maße: EN 1057 (DIN 59753)

in Ringen je 35 m bis 12 x 1 mm

in Ringen je 25 m ab  15 x 1 mm

R220 weich (F22)

Art.-Nr. 155

D x s kg / m D x s kg / m D x s kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

  6 x 1 0,140 12 x 1 0,308 18 x 1 0,475

  8 x 1 0,196 15 x 1 0,391 22 x 1 0,587

10 x 1 0,252

R290 hart (F36)

Art.-Nr. 156

  6 x 1 0,140 15 x 1 0,391   28 x 1,5 1,111

  8 x 1 0,196 16 x 1 0,419   35 x 1,5 1,405

10 x 1 0,252 18 x 1 0,475   42 x 1,5 1,698

12 x 1 0,308 22 x 1 0,587 54 x 2 2,908

in Stangen je 5 m
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KUPFERROHRE Cu-DHP / CW 024 A

vormals: SF-Cu Werkstoff-Nr. 2.0090

in Ringen

EN 12449
(DIN 1787 / 17671 Teil 1 / 17671 Blatt 2 / 1754)

Art.-Nr. 151 R220 weich (F22)

D x s kg / m D x s kg / m D x s kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

3 x 0,5 0,035 4 x 0,5 0,049 4 x 1 0,084

in Herstellungslängen von ca. 5 m

EN 12449
(DIN 1787 / 17671 Teil 1 / 17671 Blatt 2 / 1754)

Art.-Nr. 152 R290 hart (F29)

    5 x 1 0,112   20 x 1 0,531 38 x   1,5   1,540

    8 x 1,5 0,273   20 x 1,5 0,780 45 x   2,5   2,971

    8 x 2 0,336   20 x 2 1,007   50 x   2   2,684

  10 x 1,5 0,356   22 x 1 0,587   56 x   3   4,446

  10 x 2 0,447   22 x 2 1,118   60 x   2   3,243

  12 x 2 0,559   25 x 1,5 0,986   70 x   2   3,803

  14 x 1 0,363   25 x 2,5 1,573   70 x   3   5,620

  14 x 1,5 0,524   25 x 3 1,845   74 x   2   4,026

  14 x 2 0,671   28 x 2 1,454   76 x   3   6,123

  16 x 1 0,419   30 x 1,5 1,195   80 x   2   4,362

  16 x 1,5 0,608   30 x 2 1,566   89 x   2,5   6,046

  16 x 2 0,783   30 x 5 3,495 108 x   3   8,810

  18 x 2 0,895   35 x 2,5 2,272 156 x   3 12,834

VIERKANTKUPFERROHRE E-Cu 

in Herstellungslängen von ca. 5 m

DIN 1787 / 40500 Teil 2

Art.-Nr. 154
a x a x s kg / m

mm ca.

6 x 6 x 1 0,178
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W I C UÒÒÒÒ

Isolierte Kupferrohre Cu-DHP nach EN 1057, spezialbehandelt gegen
Lochkorrosion mit Gütezeichen RAL und DVGW-Prüfzeichen, mit Stegmantel,
lichtgrau, für Anwendungen ohne Auflagen nach Heizungsanlagenverordnung.

R220 weich, in Ringen je 25 m Art.-Nr. E 313

  6 x 1 10 15 x 1 19

  8 x 1 12 18 x 1 23

10 x 1 14 22 x 1 27

12 x 1 16

Art.-Nr. E 313

12 x 1 16 28 x 1,5 33

15 x 1 19 35 x 1,5 40

18 x 1 23 42 x 1,5 48

22 x 1 27 54  x   2 60

W I C UÒÒÒÒ - Eco
Wärmegedämmte Kupferrohre Cu-DHP nach EN 1057, mit Gütezeichen RAL
und DVGW-Prüfzeichen, Ringe aus Polyurethan-Schaum (PUR) und 
Schutzhülle, lichtgrau, Dämmung 50% nach Heizungsanlagenverordnung

Art.-Nr. E 313

12 x 1 24 18 x 1 30

15 x 1 27

W I C UÒÒÒÒ - Eco
Wärmegedämmte Kupferrohre Cu-DHP nach EN 1057, mit Gütezeichen RAL
und DVGW-Prüfzeichen, Stangen aus Polyurethan-Schaum (PUR) und äußerer
Schutzhülle, lichtgrau, Dämmung 100% nach Heizungsanlagenverordnung

Art.-Nr. E 313

12 x 1 32 28 x 1,5  63

15 x 1 36 35 x 1,5  71

18 x 1 40 42 x 1,5  90

22 x 1 45 54  x   2 113

W I C UÒÒÒÒ - Flex
Wärmegedämmte Kupferrohre Cu-DHP nach EN 1057, mit Gütezeichen RAL
und DVGW-Prüfzeichen, mit Dämmschicht aus Polyethylen-Schaum (PE) und
PE-Strukturfolie, lichtgrau

R220 weich Art.-Nr. E 313

12 x 1 16 18 x 1 23

15 x 1 17 22 x 1 27

www.ludwig-leiner.de
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Gesamt 
Außen- ÆÆÆÆ

mm

R290 hart, in Stangen je 5 m

R220 weich, in Ringen je 25 m

R220 hart, in Stangen je 5 m

Außen- Æ Æ Æ Æ x WD
Gesamt 

Außen- ÆÆÆÆ
mm

Außen- Æ Æ Æ Æ x WD



ROTGUSS STANGEN CuSn7Zn4Pb7-C / CC493K

vormals: GC-CuSn7ZnPb (Rg7) Werkstoff-Nr. 2.1090

in Herstellungslängen von ca. 3 m
Zusammensetzung, Werkstoff- u. Festigkeitseigenschaften EN 1982
(DIN 1705) Bearbeitungszugabe 1 - 1,5 mm, die Gewichte gelten für 
die Rohmaße

Art.-Nr. 341

Fertigmaß kg / m Fertigmaß kg / m Fertigmaß kg / m Fertig maß kg / m

mm ca. mm ca. mm ca. mm ca.

  12     1,2   28     6,0   55   22,1 90 57,9

  14     1,6   30     6,8   60   26,3 95 64,4

  16     2,0   34     8,6   65   30,6 100 72,7

  18     2,5   36     9,6   70   35,4 110 88,0

  20     3,1   40   11,9   75   40,5 120 104,0

  22     3,7   45   15,0   80   45,9 140 141,8

  25     4,8   50   18,3   85   51,7 150 161,5

ROTGUSS ROHRE CuSn7Zn4Pb7-C / CC493K

vormals: GC-CuSn7ZnPb (Rg7) Werkstoff-Nr. 2.1090

in Herstellungslängen von ca. 3 m
Zusammensetzung, Werkstoff- u. Festigkeitseigenschaften EN 1982
(DIN 1705) Bearbeitungszugabe außen + innen ca. 1 - 1,5 mm, 
die Gewichte gelten für die Rohmaße

Art.-Nr. 342

Fertigmaß kg / m Fertigmaß kg / m Fertigmaß kg / m Fertigmaß kg / m
D x d D x d D x d D x d
mm ca. mm ca. mm ca. mm ca. 

25 x 15   3,5 55 x 25 18,3 70 x 35 28,2   90 x   80 16,3

30 x 15   5,5 55 x 35 14,5 70 x 40 25,8   95 x   75 28,0

30 x 20   4,8 55 x 40 11,7 70 x 45 22,9 100 x   30 65,7

35 x 15   7,9 60 x 20 23,9 70 x 50 19,8 100 x   40 61,2

35 x 20   7,1 60 x 25 22,4 70 x 55 16,2 100 x   50 56,1

40 x 20   9,5 60 x 30 20,5 70 x 60 12,3 100 x   60 49,0

40 x 25   8,1 60 x 35 18,4 80 x 30 41,1 100 x   80 30,0

40 x 30   6,2 60 x 40 15,9 80 x 40 36,5 110 x   40 77,1

45 x 15 13,7 60 x 45 13,0 80 x 50 30,4 110 x   50 71,0

45 x 20 12,5 60 x 50   9,8 80 x 60 23,1 110 x   60 64,0

45 x 25 11,1 65 x 35 22,9 85 x 60 28,9 110 x   70 55,4

45 x 30   9,7 65 x 40 20,4 90 x 30 53,5 120 x   50 88,5

50 x 20 15,9 65 x 45 18,0 90 x 40 48,1 120 x   60 80,7

50 x 25 14,5 65 x 50 14,3 90 x 50 42,6 120 x   70 71,7

50 x 30 12,7 70 x 20 33,2 90 x 60 35,2 120 x   90 49,9

50 x 40   7,9 70 x 30 30,4 90 x 70 26,5 120 x 100 36,9
Auch in Werkstoff CuSn12-C lieferbar

Weitere Abmessungen und Legierungen sind kurzfristig lieferbar
Seite 30
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vormals: CuSn6 Werkstoff-Nr. 2.1020

EN 1652
(DIN 17662 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2 / 1777)

R560

Art.-Nr. 181

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

0,2 300 x 2000   1,78 1,25 0,6 300 x 2000   5,34   3,20

0,3 300 x 2000   2,67 1,60 0,8 350 x 2000   7,12   4,98

0,4 300 x 2000   3,56 2,14 1,0 300 x 2000   8,90   5,34

0,5 300 x 2000   4,45 2,67 2,0 300 x 2000 17,80 10,68

DIN 17662 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2 / 1777

HV 170 - 220

0,4 300 x 1000   3,56 1,07 0,8 300 x 2000   7,12 4,27

DIN 17662 / 17670 Teil 1 / 17670 Blatt 2 / 1751

Fb510

Art.-Nr. 185

1,5 300 x 1000 13,05 3,92

RUNDNEUSILBER CuNi7Zn39Pb3Mn2 / CW 400 J

in Herstellungslängen von ca. 3 m

EN 12164

Art.-Nr. 191

kg / m kg / m
mm ca. mm ca.

8 0,418 15 1,600

10 0,655 16 1,676

13 1,128 18 2,207

14 1,282 20 2,617

ZINNBRONZEBLECHE  CuSn6 / CW 452K 

ZINNBRONZEBLECHE  CuSn8

NEUSILBERBLECHE  CuNi18Zn20

Seite 31
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Dachrinnen, Fallrohre und Zubehör
aus Kupfer, Zink, Aluminium und Edelstahl
in verschiedenen Abmessungen und Längen

Schneefanggitter
aus Kupfer und Zink

Löt-, Schraub- und Pressfittings
aus Kupfer und Rotguß
in Abmessungen von 6 mm – 108 mm

TECU
Ò

-Profilbahnen
Dachbahnen aus Kupfer
0,6 mm stark,
Bahnbreite: 457 mm, in Längen bis 17 m

TECU
ÒÒÒÒ-Wandanschlüsse

aus Kupfer 
in verschiedenen Ausführungen

TECU
ÒÒÒÒ-Patina

einseitig grün patiniert, Kupfertafeln

TECU
ÒÒÒÒ-Oxid

TECU
ÒÒÒÒ-Fassadenplatten

Kupferfassadenpatten 20 x 20 mm und 30 x 20 mm

Seite 32
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beidseitig braun voroxidierte Kupferbänder
u.- Tafeln

zum Verkleiden von Ortgängen, Dachgauben 
und Giebel

Bitte fordern Sie unser separates Informationsmaterial an.



ALUMINIUM-BLECHE  Al99,5 / EN AW - 1050 A

vormals: Al99,5 Werkstoff-Nr. 3.0255

EN 573 - 3 / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 4
(DIN 1712  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783)

O / H 111 weich (W7) Art.-Nr. 201

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

0,8 1000 x 2000 2,16 4,35 1,5 1000 x 2000 4,05   8,10

1,0 1000 x 2000 2,70 5,40 2,0 1000 x 2000 5,40 10,80

H 14 halbhart (F11) Art.-Nr. 202

0,3 1000 x 2000 0,81   1,62 2,0 1250 x 2500   5,40 16,88

0,4 1000 x 2000 1,08   2,16 2,0 1500 x 3000   5,40 24,30

0,5 1000 x 2000 1,35   2,70 2,5 1000 x 2000   6,75 13,50

0,6 1000 x 2000 1,62   3,24 2,5 1250 x 2500   6,75 21,09

0,7 1000 x 2000 1,89   3,78 2,5 1500 x 3000   6,75 30,38

0,8 1000 x 2000 2,16   4,32 3,0 1000 x 2000   8,10 16,20

1,0 1000 x 2000 2,70   5,40 3,0 1250 x 2500   8,10 25,31

1,0 1250 x 2500 2,70   8,44 3,0 1500 x 3000   8,10 36,45

1,0 1500 x 3000 2,70 12,15 4,0 1000 x 2000 10,80 21,60

1,2 1000 x 2000 3,24   6,48 4,0 1250 x 2500 10,80 33,75

1,2 1250 x 2500 3,24 10,13 4,0 1500 x 3000 10,80 48,60

1,5 1000 x 2000 4,05   8,10 5,0 1000 x 2000 13,50 27,00

1,5 1250 x 2500 4,05 12,66 5,0 1250 x 2500 13,50 42,19

1,5 1500 x 3000 4,05 18,23 5,0 1500 x 3000 13,50 60,75

2,0 1000 x 2000 5,40 10,80 6,0 1000 x 2000 16,20 32,40

EN 573 - 3 / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 3
(DIN 1712  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 59600)

O / H 111 weich Art.-Nr. 241

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

  8,0 1000 x 2000 21,60   43,20 25,0 1000 x 2000   67,50 135,00

10,0 1000 x 2000 27,00   54,00 30,0 1000 x 2000   81,00 162,00

12,0 1000 x 2000 32,40   64,80 40,0 1000 x 2000 108,00 216,00

15,0 1000 x 2000 40,50   81,00 50,0 1000 x 2000 135,00 270,00

20,0 1000 x 2000 54,00 108,00

Seite 33
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ALUMINIUM-BLECHE  AlMg3 / EN AW - 5754

vormals: AlMg3 Werkstoff-Nr. 3.3535

EN 573 - 3 / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 4
(DIN 1725  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783)

O / H 111 weich (W19) Art.-Nr. 261

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

1,0 1000 x 2000 2,66   5,32 3,0 1500 x 3000   7,98 35,91

1,0 1250 x 2500 2,66   8,31 4,0 1000 x 2000 10,64 21,26

1,0 1500 x 3000 2,66 12,15 4,0 1250 x 2500 10,64 33,25

1,5 1000 x 2000 3,99   7,98 4,0 1500 x 3000 10,64 47,88

1,5 1250 x 2500 3,99 12,47 5,0 1000 x 2000 13,30 26,60

2,0 1000 x 2000 5,32 10,64 5,0 1250 x 2500 13,30 41,56

2,0 1250 x 2500 5,32 16,63 5,0 1500 x 3000 13,30 59,85

2,0 1500 x 3000 5,32 23,95 6,0 1000 x 2000 15,96 31,92

3,0 1000 x 2000 7,98 15,96 6,0 1250 x 2500 15,96 49,88

3,0 1250 x 2500 7,98 24,94 6,0 1500 x 3000 15,96 71,82

H22 (G22) Art.-Nr. 262

0,5 1000 x 2000 1,33   2,66 2,5 1250 x 2500   6,65 20,78

0,6 1000 x 2000 1,60   3,20 2,5 1500 x 3000   6,65 29,93

0,8 1000 x 2000 2,13   4,26 * 3,0 1000 x 2000   7,98 15,96

1,0 1000 x 2000 2,66   5,32 3,0 1250 x 2500   7,98 24,94

1,0 1250 x 2500 2,66   8,31 3,0 1500 x 3000   7,98 35,91

1,0 1500 x 3000 2,66 11,97 4,0 1000 x 2000 10,64 21,28

1,2 1000 x 2000 3,19   6,38 4,0 1250 x 2500 10,64 33,25

1,2 1250 x 2500 3,19   9,97 4,0 1500 x 3000 10,64 47,88

1,5 1000 x 2000 3,99   7,98 5,0 1000 x 2000 13,30 26,60

1,5 1250 x 2500 3,99 12,47 5,0 1250 x 2500 13,30 41,56

1,5 1500 x 3000 3,99 17,96 5,0 1500 x 3000 13,30 59,85

2,0 1000 x 2000 5,32 10,64 6,0 1000 x 2000 15,96 31,92

2,0 1250 x 2500 5,32 16,63 6,0 1250 x 2500 15,96 49,88

2,0 1500 x 3000 5,32 23,94 6,0 1500 x 3000 15,96 71,82

2,5 1000 x 2000 6,65 13,30

* auch in hart lieferbar

Zuschnitte in allen Stärken prompt lieferbar
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ALUMINIUM-BLECHE  AlMg3 / EN AW - 5754

vormals: AlMg3 Werkstoff-Nr. 3.3535

EN 573 - 3 / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 3
(DIN 1725  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 59600)

O / H 111 walzhart Art.-Nr. 331

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

  6,0 1000 x 2000 15,96   31,92   20,0 1520 x 3020  53,20 244,21

  6,0 1250 x 2500 15,96   49,88   25,0 1020 x 2020   66,50 137,02

  6,0 1500 x 3000 15,96   71,82   25,0 1270 x 2520   66,50 212,83

  8,0 1000 x 2000 21,28   42,56   25,0 1520 x 3020   66,50 305,26

  8,0 1250 x 2500 21,28   66,50   30,0 1020 x 2020   79,80 164,42

  8,0 1500 x 3000 21,28   95,76   30,0 1520 x 3020   79,80 366,32

10,0 1000 x 2000 26,60   53,20    35,0 1020 x 2020   93,10 191,82

10,0 1250 x 2500 26,60   83,13   40,0 1020 x 2020 106,40 219,22

10,0 1500 x 3000 26,60 119,70   40,0 1520 x 3020 106,40 488,42

12,0 1020 x 2020 31,92   64,77   50,0 1020 x 2020 133,00 274,03

12,0 1270 x 2520 31,92 102,16   50,0 1520 x 3020 133,00 610,52

12,0 1520 x 3020 31,92 146,53   60,0 1020 x 2020 159,60 328,84

15,0 1020 x 2020 39,90   82,21   60,0 1520 x 3020 159,60 732,63

15,0 1270 x 2520 39,90 127,70   70,0 1020 x 2020 186,20 383,65

15,0 1520 x 3020 39,90 183,16   80,0 1020 x 2020 212,80 438,45
15,0 1020 x 2020 39,90   82,2120,0 1020 x 2020 53,20 109,61   90,0 1020 x 2020 239,40 493,26

20,0 1270 x 2520 53,20 170,26 100,0 1020 x 2020 266,00 548,07

vormals: AlMg1 Werkstoff-Nr. 3.3315

EN 573 - 3 / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 4
(DIN 1725  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783)

H24 halbhart (G15) Art.-Nr. 264

1,0 1000 x 2000 2,69   5,38 2,5 1000 x 2000   6,73 13,45

1,5 1000 x 2000 4,04   8,07 2,5 1250 x 2500   6,73 21,02

1,5 1250 x 2500 4,04 12,61 2,5 1500 x 3000   6,73 30,26

1,5 1500 x 3000 4,04 18,16 3,0 1000 x 2000   8,07 16,14

2,0 1000 x 2000 5,38 10,76 3,0 1250 x 2500   8,07 25,22

2,0 1250 x 2500 5,38 16,81 3,0 1500 x 3000   8,07 36,32

2,0 1500 x 3000 5,38 24,21 4,0 1000 x 2000 10,76 21,52

ALUMINIUM-BLECHE  AlMg1 / EN AW - 5005
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Zuschnitte in allen Stärken prompt lieferbar



ALUMINIUM-BLECHE  AlMg4,5Mn0,7 / EN AW - 5083

vormals: AlMg4,5Mn  Werkstoff-Nr. 3.3547

EN 573 - 3   / 485 - 2      / 485 - 1        / 485 - 3
(DIN 1725   / 1745 Teil1 / 1745 Teil 2 / 59600)

O / H 111 weich (W28) Art.-Nr. 335

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

  6,0 1500 x 3000 15,96   71,82   40,0 1520 x 3020 106,40 488,42

  8,0 1500 x 3000 21,28   95,76   50,0 1520 x 3020 133,00 610,52

10,0 1500 x 3000 26,60 119,70   60,0 1520 x 3020 159,60 732,63

12,0 1520 x 3020 31,92 143,64   70,0 1020 x 2020 186,20 383,65

15,0 1520 x 3020 39,90 183,16   80,0 1020 x 2020 212,80 438,45

20,0 1520 x 3020 53,20 244,21   90,0 1020 x 2020 239,40 493,28

25,0 1520 x 3020 66,50 305,26 100,0 1020 x 2020 266,00 548,07

30,0 1520 x 3020 79,80 365,40 120,0 1020 x 3020 319,20 983,26

35,0 1520 x 3020 93,10 427,37

SONDERPLAN  AlMg4,5Mn0,7 / EN AW - 5083

beidseitig gefräste Platten, mit beidseitiger Folie

Mechanische Eigenschaften:

Zugfestigkeit: Rm 240 - 290 N/mm²

Dehngrenze: Rp 0,2 min. 110 - 130 N/mm²

Bruchdehnung: A10 min. 16%

Toleranzen:

Oberflächenrauhigkeit: Ra max. 0,40 µm

Toleranz für Dicke: +/- 0,1 mm

Ebenheit: max 0,5 mm/m

Art.-Nr. 338

  8,0 1520 x 3020 21,28   95,76 15,0 1520 x 3020 39,90 183,16

10,0 1520 x 3020 26,60 119,70 20,0 1520 x 3020 53,20 244,21

12,0 1520 x 3020 31,92 143,64 25,0 1520 x 3020 66,50 305,26

Bitte fordern Sie unser separates Informationsmaterial an.

Zuschnitte in allen Stärken prompt lieferbar
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ALUMINIUM-BLECHE  AlCu4MgSi(A) / EN AW - 2017A

vormals: AlCuMg1 Werkstoff-Nr. 3.1325

EN 573 - 3   / 485 - 2      / 485 - 1        / 485 - 4
(DIN 1725    / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783)

T 4 kaltausgehärtet (F40) Art.-Nr. 269

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

0,5 1000 x 2000 1,40   2,80 3,0 1000 x 2000  8,40 16,80

1,0 1000 x 2000 2,80   5,60 4,0 1000 x 2000 11,20 23,08

1,5 1000 x 2000 4,20   8,40 5,0 1000 x 2000 14,00 28,85

2,0 1000 x 2000 5,60 11,20

EN 573 - 3    / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 3
(DIN 1725    / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 59600)

T 451 kaltausgehärtet (F39) Art.-Nr. 333

  6,0 1020 x 2020 16,80   34,62   30,0 1520 x 3020   84,00 385,59

  8,0 1020 x 2020 22,40   46,15   35,0 1020 x 2020   98,00 201,92

  8,0 1520 x 3020 22,40 102,82   40,0 1020 x 2020 112,00 230,76

10,0 1020 x 2020 28,00   57,69   40,0 1520 x 3020 112,00 514,12

10,0 1520 x 3020 28,00 128,53   50,0 1020 x 2020 140,00 288,46

12,0 1020 x 2020 33,60   69,23   50,0 1520 x 3020 140,00 642,66

12,0 1520 x 3020 33,60 154,24   60,0 1020 x 2020 168,00 346,15

15,0 1020 x 2020 42,00   86,54   60,0 1520 x 3020 168,00 771,19

15,0 1520 x 3020 42,00 192,80   70,0 1020 x 2020 196,00 403,84

20,0 1020 x 2020 56,00 115,38   80,0 1020 x 2020 224,00 461,53

20,0 1520 x 3020 56,00 257,06   90,0 1020 x 2020 252,00 519,22

25,0 1020 x 2020 70,00 144,23 100,0 1020 x 2020 280,00 576,91

25,0 1520 x 3020 70,00 321,33 120,0 1020 x 2020 336,00 692,29

30,0 1020 x 2020 84,00 173,07

Zuschnitte in allen Stärken prompt lieferbar
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ALUMINIUM-BLECHE  AlSi1MgMn / EN AW - 6082

vormals: AlMgSi1 Werkstoff-Nr. 3.2315

EN 573 - 3 / 485 - 2       / 485 - 1       / 485 - 4
(DIN 1725  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783)

T 6 warmausgehärtet (F30) Art.-Nr. 267

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

0,8 1000 x 2000   2,16   4,32 2,5 1000 x 2000    6,75  13,50

1,0 1000 x 2000   2,70   5,40 3,0 1000 x 2000    8,10  16,20

1,5 1000 x 2000   4,05   8,10 4,0 1000 x 2000  10,80  21,60

2,0 1000 x 2000   5,40 10,80 5,0 1000 x 2000  13,50  27,00

EN 573 - 3 / 485 - 2      / 485 - 1        / 485 - 3
(DIN 1725  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 59600)

T 651 warmausgehärtet (F30) Art.-Nr. 332

  6,0 1020 x 2020 16,20   33,38 40,0 1020 x 2020 108,00 222,52

  8,0 1020 x 2020 21,60   44,50 40,0 1520 x 3020 108,00 495,76

10,0 1020 x 2020 27,00   55,63 50,0 1020 x 2020 135,00 278,15

12,0 1020 x 2020 32,40   66,76 50,0 1520 x 3020 135,00 619,70

15,0 1020 x 2020 40,50   83,45 60,0 1020 x 2020 162,00 333,78

20,0 1020 x 2020 54,00 111,26 60,0 1520 x 3020 162,00 743,64

25,0 1020 x 2020 67,50 139,08 70,0 1020 x 2020 189,00 389,42

30,0 1020 x 2020 81,00 166,89 80,0 1020 x 2020 216,00 445,05

35,0 1020 x 2020 94,50 194,71

ALUMINIUM-BLECHE  AlZn5,5MgCu / EN AW - 7075

vormals: AlZnMgCu1,5 Werkstoff-Nr. 3.4365

EN 573 - 3 / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 3
(DIN 1725  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 59600)

T 651 warmausgehärtet (F53) Art.-Nr. 334

  6,0 1520 x 3020 16,80   77,12   35,0 1520 x 3020   98,00 449,86

  8,0 1520 x 3020 22,40 102,83   40,0 1520 x 3020 112,00 514,12

10,0 1520 x 3020 28,00 128,53   50,0 1520 x 3020 140,60 645,41

12,0 1520 x 3020 33,60 154,24   60,0 1520 x 3020 168,00 771,19

15,0 1520 x 3020 42,00 190,26   70,0 1520 x 3020 196,00 899,72

20,0 1520 x 3020 56,00 257,06   80,0 1020 x 2020 224,00 461,53

25,0 1520 x 3020 70,00 321,33 100,0 1020 x 2020 280,00 576,91

30,0 1520 x 3020 84,00 385,59

Zuschnitte in allen Stärken prompt lieferbar
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ALUMINIUM - WARZENBLECHE  AlMg3 / EN AW - 5754
Dessin - Duett

vormals: AlMg3 Werkstoff-Nr. 3.3535

EN 573 - 3 / 1386 
(DIN 1725  / 59605)

H111 (F20) Art.-Nr. 268

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

1,5/2 1000 x 2000   5,10   10,20 3,5/5 1500 x 3000 10,23   46,04

1,5/2 1250 x 2500   5,10   15,94 5/6,5 1000 x 2000 14,28   28,56

1,5/2 1500 x 3000   5,10   19,50 5/6,5 1250 x 2500 14,28   44,63

2,5/4 1000 x 2000   7,53   15,06 5/6,5 1500 x 3000 14,28   64,26

2,5/4 1250 x 2500   7,53   23,53 8/9,5 1000 x 2000 22,38   44,76

2,5/4 1500 x 3000   7,53   33,89 8/9,5 1250 x 2500 22,38   69,94

3,5/5 1000 x 2000 10,23   20,46 8/9,5 1500 x 3000 22,38 100,71

3,5/5 1250 x 2500 10,23   31,97

ALUMINIUM - WARZENBLECHE  AlMg3 / EN AW - 5754
Dessin - Quintett

vormals: AlMg3 Werkstoff-Nr. 3.3535

EN 573 - 3 / 1386 
(DIN 1725  / 59605)

H111 (F20) Art.-Nr. 268

2,5/4 1000 x 2000   7,64 15,28 3,5/5 1500 x 3000 10,34 46,53

2,5/4 1250 x 2500   7,64 23,88 5/6,5 1000 x 2000 14,39 28,78

2,5/4 1500 x 3000   7,64 34,38 5/6,5 1250 x 2500 14,39 44,97

3,5/5 1000 x 2000 10,34 20,68 5/6,5 1500 x 3000 14,39 64,76

3,5/5 1250 x 2500 10,34 32,31 8/9,5 1000 x 2000 22,49 44,98
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DESSINIERTE  ALUMINIUM - BLECHE  Al99,5  / EN AW -  1050A

Nr. 901 Nr. 903 Nr. 904

Nr. 905 Nr. 907 Nr. 908

Nr. 909 Nr. 911 Nr. 912

Art.-Nr. 207

Dessin Bezeichnung Stärke Format Dessin Bezeichnung Stärk e Format

Nr. mm mm Nr. mm mm

901 Hammerschlag 0,8 1000x2000 906 Fischgrät 1,0 1000x2000

901 Hammerschlag 1,0 1000x2000 907 Wasserwelle 1,0 1000x2000

902 Gerstenkorn 1,5 1000x2000 908 Schnürl gerieft 3 mm 1,0 1000x2000

902 Gerstenkorn 1,5 1250x2500 909 Diamant   3 mm 1,0 1000x2000

903 Gitter 1,0 1000x2000 910 Pyramide 6 mm 1,0 1000x2000

904 Karo (Amerika) 1,0 1000x2000 911 Noppen 1,0 1000x2000

905 Stucco 0,8 1000x2000 912 Quadrat 0,8 1000x2000

      Nr. 902

       Nr. 906

       Nr. 910
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DESSINIERTE  ALUMINIUM - BLECHE  Al99,5  / EN AW -  1050A

Nr. 913 Nr. 914 Nr. 916

Nr. 917 Nr. 918 Nr. 920

Nr. 921 Nr. 922 Nr. 924

Art.-Nr. 207

Dessin Bezeichnung Stärke Format Dessin Bezeichnung Stärk e Format

Nr. mm mm Nr. mm mm

913 1,0 1000x2000 919 1,0 1000x2000

914 1,0 1000x2000 920 1,0 1000x2000

915 1,0 1000x2000 921 1,0 1000x2000

916 1,0 1000x2000 922 1,0 1000x2000

917 1,0 1000x2000 923 1,0 1000x2000

918 1,0 1000x2000 924 1,6 1219x2500
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Flachstab quer 12 mm Hochglanz - Mono

Welle längs 5 mm Schnürl quer 3 mm

Schnürl längs 3 mm Flachstab längs 20 mm

Welle längs 9 mm Halbrundstab quer 6 mm

Halbrundstab längs 6 mm Welle quer 5 mm

         Nr. 915

         Nr. 919

         Nr. 923

Flachstab längs 12 mm Welle quer 9 mm



ALUMINIUM - LOCHBLECHE 

EN 573 – 3          / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 4
(DIN 1712 / 1725 / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783)

Art.-Nr. 206 Rundlochung versetzt

Legierung Stärke Format Loch Loch- Legierung Stärke Format Loch Loch-

abst. abst.

mm mm mm mm mm mm mm mm

Al99,5 1,0 1000 x 2000   2      3,5 Al99,5 1,5 1000 x 2000   5   8  
Al99,5 1,0 1000 x 2000   4   6 Al99,5 1,5 1250 x 2500   5   8

Al99,5 1,0 1000 x 2000   5   8 Al99,5 1,5 1000 x 2000 10 15

Al99,5 1,0 1250 x 2500   5   8 Al99,5 1,5 1250 x 2500 10 15

Al99,5 1,0 1000 x 2000 10 15 Al99,5 2,0 1000 x 2000   5   8

Quadratlochung, in Reihen

Al99,5 1,0 1000 x 2000   5   8 AlMg3 1,5 1000 x 2000 10 14

Al99,5 1,0 1000 x 2000 10 15 AlMg3 2,0 1000 x 2000 10 14

AlMg3 1,5 1000 x 2000   5   8

EDELSTAHL - LOCHBLECHE

EN 10088 - 2 / 9445
(DIN 17441   / 59382)

Art.-Nr. 582 Rundlochung versetzt

1.4301 1,0 1000 x 2000   5   8 1.4301 1,5 1000 x 2000   5   8

1.4301 1,0 1000 x 2000 10 15 1.4301 1,5 1000 x 2000 10 15

Quadratlochung in Reihen

1.4301 1,0 1000 x 2000   5   8 1.4301 1,5 1000 x 2000   5   8

1.4301 1,0 1000 x 2000 10 15 1.4301 1,5 1000 x 2000 10 15
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ELOXIERTE ALUMINIUM-BLECHE  AlMg1 / EN AW - 5005
E6/EV1 bandeloxiert mit einseitiger Schutzfolie

vormals: AlMg1 Werkstoff-Nr. 3.3315

EN 573 - 3   / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 4
(DIN 1725    / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783 /  Eloxal nach DIN 17611)

H 24 (G15) Art.-Nr. 265

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

1,0 1000 x 2000 2,70   5,40 2,0 1500 x 3000 5,40 24,30

1,5 1000 x 2000 4,05   8,10 2,5 1000 x 2000 6,75 13,50

1,5 1250 x 2500 4,05 12,66 3,0 1000 x 2000 8,40 16,80

1,5 1500 x 3000 4,05 18,23 3,0 1250 x 2500 8,40 26,25

2,0 1000 x 2000 5,40 10,80 3,0 1500 x 3000 8,40 37,80

2,0 1250 x 2500 5,40 16,88

ELOXIERTE ALUMINIUM-BLECHE  AlMg1 / EN AW - 5005
E6/C34 stückeloxiert mit einseitiger Schutzfolie

vormals: AlMg1 Werkstoff-Nr. 3.3315

EN 573 - 3 / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 4
(DIN 1725  / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783 / Eloxal nach DIN 17611)

H 24 (G15) Art.-Nr. 265

1,0 1000 x 2000 2,70  5,40 2,0 1000 x 2000 5,40 10,80

1,5 1000 x 2000 4,05  8,10 2,0 1250 x 2500 5,40 16,88

1,5 1250 x 2500 4,05 12,66 2,0 1500 x 3000 5,40 24,30

1,5 1500 x 3000 4,05 18,23

LACKIERTE ALUMINIUM-BLECHE AlMg1 / EN AW - 5005
RAL 9016 pulverbandbeschichtet mit einseitiger Schu tzfolie

vormals: AlMg1 Werkstoff-Nr. 3.3315

EN 573 - 3   / 485 - 2       / 485 - 1        / 485 - 4
(DIN 1725    / 1745 Teil 1 / 1745 Teil 2 / 1783)

H 24  (G15) Art.-Nr. 265          

1,5 1000 x 2000 4,35  8,70 2,0 1000 x 2000 5,80 11,60

1,5 1250 x 2500 4,35 13,60 2,0 1250 x 2500 5,80 18,13

1,5 1500 x 3000 4,35 19,58 2,0 1500 x 3000 5,80 26,10

Weitere Abmessungen und Farben sind kurzfristig lieferbar
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Farb-Aluminium Bleche termolac ®

Art.-Nr. 251

Stärke Format
mm mm

0,8 1250 x 2500 �

1,0 1000 x 2000 � � �
1,0 1250 x 2500 � � � �
1,0 1500 x 3000 � � � �
1,0 1500 x 4000 �

1,5 1000 x 2000 � � � � �
1,5 1250 x 2500 � � � � � � �
1,5 1500 x 3000 � � � � � � � � � � � � � �
1,5 1500 x 4000 � � � � � �
1,5 1500 x 6000 �
1,5 1600 x 6000 � �
1,5 2000 x 4000 �

2,0 1000 x 2000 � � � � � �
2,0 1250 x 2500 � � � � � � � �
2,0 1500 x 2500

2,0 1500 x 3000 � � � � � � � � � � � � � �
2,0 1500 x 4000 � � � � � � � � �
2,0 1500 x 5000 � � �
2,0 1500 x 6000 � � �
2,0 1600 x 3000 � � �
2,0 1600 x 4000 � � � �
2,0 1600 x 5000 �
2,0 1600 x 6000 � �
2,0 2000 x 4000 �

3,0 1000 x 2000 �
3,0 1250 x 2500 � �
3,0 1500 x 3000 � � �
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Farb-Aluminium Bleche termolac ®

Format Stärke
mm mm

1250 x 2500 0,8

1000 x 2000 1,0

1250 x 2500 1,0

1500 x 3000 1,0

1500 x 4000 1,0

1000 x 2000 1,5

1250 x 2500 1,5

� � � � � � � � � � 1500 x 3000 1,5

1500 x 4000 1,5

1500 x 6000 1,5

1600 x 6000 1,5

2000 x 4000 1,5

� 1000 x 2000 2,0

� � 1250 x 2500 2,0

� 1500 x 2500 2,0

� � � � � � � � � � � � � 1500 x 3000 2,0

� � 1500 x 4000 2,0

1500 x 5000 2,0

1500 x 6000 2,0

1600 x 3000 2,0

1600 x 4000 2,0

1600 x 5000 2,0

1600 x 6000 2,0

2000 x 4000 2,0

1000 x 2000 3,0

1250 x 2500 3,0

1500 x 3000 3,0
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FALZONAL AlMn1Mg0,5 / EN AW - 3005

Farbaluminium

in Coils a ca. 60 kg

EN 573 - 3 / 1396

H41 Falzqualität

Art.-Nr. 266

DRÄHTE Al99,5 / EN AW - 1050A

vormals: Al99,5 Werkstoff-Nr. 3.0255

in Ringen je ca. 50 kg

EN 573 - 3 / 1301 - 2     / 1301 - 1
(DIN 1712 / 1790 Teil 1 / 1790 Teil 2)

H14 halbhart, gezogen (F10)

Art.-Nr. 211

kg / m kg / m

mm ca. mm ca.

2 0,008 3 0,019
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taubenblau 600 x 0,7

anthrazitgrau 600 x 0,7

zinkgrau 600 x 0,7

kupferbraun 600 x 0,7

brillantmetallic 600 x 0,7

normreinweiß 600 x 0,7

eloxalbraun 600 x 0,7

zinngrau 600 x 0,7

Beschichtung
B x s

mm

klarlack 600 x 0,7



RUNDSTANGEN Al99,5 und Aluminium-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

Art.-Nr. 212 271 304 293 291 292 302 303

ENAW

mm

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T66
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

7075 T6
AlZnMgCu1,5

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

6012 T6
AlMgSiPb

ca. kg / m

5754 F
AlMg3

ca. kg / m

5019 F
AlMg5

ca. kg / m

  3 gez    0,020 *

  4 gez    0,036 *

  5 gez    0,056 *

  6 gez 0,076    0,081 * 0,075

   6 gepr 0,076

  7 gez 0,110

  8 gez 0,136    0,143 ** 0,138 0,134

   8 gepr 0,136

     8,5 gez 0,160

  9 gez 0,181

10 gez 0,212 0,212 0,224 0,216 0,209

 10 gepr 0,212

11 gez 0,271

12 gez 0,305 0,305 0,322 0,311 0,301 0,299

 12 gepr 0,305

13 gez 0,378

14 gez     0,439 ** 0,423 0,409

 14 gepr 0,415

15 gez 0,477 0,504 0,486 0,470

 15 gepr 0,477

16 gez 0,543 0,573 0,573 0,553 0,531

 16 gepr 0,543 0,543

17 gez 0,647

18 gez 0,687     0,725 ** 0,700

 18 gepr 0,690

20 gez 0,848 0,895 0,864 0,836

 20 gepr 0,848 0,848 0,828

21 gez 0,987

22 gez 1,026 1,083

24 gez 1,289 1,244

25 gez 1,325 1,399 1,350 1,296

 25 gepr 1,325 1,325 1,399 1,306

26 gez 1,433 1,513

 26 gepr 1,433

   ** auch in 2011 (AlCuBiPb) lieferbar
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(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1799) (DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil2 / 1798)

* geliefert wird 2011 (AlCuBiPb)

gepresst gezogen

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 3 EN 573 - 3  / 754 - 2     / 754 - 1     / 754 - 3



RUNDSTANGEN Al99,5 und Aluminium-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

Art.-Nr. 212 271 304 293 291 292 302 303

ENAW

mm

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T66
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

7075 T6
AlZnMgCu1,5

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

6012 T6
AlMgSiPb

ca. kg / m

5754 F
AlMg3

ca. kg / m

5019 F
AlMg5

ca. kg / m

27 gez   1,632

28 gez   1,650   1,755   1,693

30 gez   1,909   2,015   1,944   1,865

 30 gepr   1,909 1,909   2,015 1,880   1,865

32 gez   2,171   2,292

34 gez   2,588

35 gez   2,598   2,742

 35 gepr   2,598 2,598   2,742 2,598

36 gez   2,901   2,799

38 gez   3,062   3,232

40 gez   3,393   3,581   3,456   3,316

 40 gepr   3,393 3,393   3,393   3,581   3,581    3,343

42 gez   3,741   3,949

43 gez   3,993

45 gez   4,533   4,374

 45 gepr   4,294   4,533   4,231

46 gez   4,736

50 gez   5,596   5,400

 50 gepr   5,302 5,302   5,302   5,596   5,596   5,223  5,181

52 gez   6,052

 52 gepr 5,702

55 gez   6,771

 55 gepr   6,415   6,771

56 gez   7,019

60 gez   8,058

 60 gepr   7,634   7,634   8,058   8,058   7,776   7,521   7,416

63 gez   8,883

65 gez   9,457

 65 gepr   8,959   9,457   9,125

 70 gepr 10,391 10,391 10,968 10,968 10,584 10,231 10,155

 75 gepr 11,928 12,591

 80 gepr 13,573 14,326 14,326 13,823 13,371

 85 gepr 16,172

 90 gepr 17,177 18,131 18,131 17,496 16,921
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(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1799) (DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil2 / 1798)

gepresst gezogen

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 3 EN 573 - 3  / 754 - 2     / 754 - 1     / 754 - 3



RUNDSTANGEN Al99,5 und Aluminium-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m (gepresst)

EN 573 - 3
(DIN 1725)

Art.-Nr. 212 271 304 293 291 292 302 303

ENAW

mm

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T66
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

7075 T6
AlZnMgCu1,5

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

6012 T6
AlMgSiPb

ca. kg / m

5754 F
AlMg3

ca. kg / m

5019 F
AlMg5

ca. kg / m

   95 gepr   20,201

 100 gepr 21,210 21,195   21,210 22,384   22,384 21,599   20,892 20,724

 105 gepr   24,678

 110 gepr   25,659 27,084   27,084   25,279

 115 gepr   29,597

 120 gepr   30,536 32,233   32,233   30,084

 125 gepr   34,975

 130 gepr   35,838   37,829   35,307

135 gepr   38,628

 140 gepr   41,563   43,872   41,540

 150 gepr   47,713 50,364   50,364   47,006

150 geg   50,364

 160 gepr   54,285   57,303   53,481

160 geg   57,303

 170 gepr   64,689

170 geg   64,689   60,377

 180 gepr   68,705

180 geg   75,524   67,689

190 geg   80,806

  200 gepr 84,821   84,821

200 geg   89,535

210 geg   98,713

220 geg 102,585 108,338 101,115

230 geg 112,124 118,410

240 geg 128,866

250 geg 132,532 139,899

260 geg 151,310

270 geg 163,294

280 geg 175,489

300 geg 190,910 201,454

320 geg 229,203

350 geg 274,194

360 geg 290,086

400 geg 358,131

in Herstellungslängen von ca. 1 m (gegossen)

gepresst
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Gussbolzen, abgedreht, unvergütet

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 3
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1799)



VIERKANTSTANGEN Aluminium-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

gepresst gezogen

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 4 EN 573 - 3  / 754 - 2      / 754 - 1      / 754 - 3
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 59700) (DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil2 / 1796)

Art.-Nr. 274 294 294 294 306 294

ENAW

mm

6060 T66
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

2011 T4
AlCuBiPb 

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

2017A T4
AlCuMg1

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

6012 T6
AlMgSiPb

ca. kg / m

   5 gepr   0,068 *

   6 gepr 0,097

  6 gez 0,103

  8 gez 0,182   0,182

   8 gepr   0,173

10 gez   0,285

 10 gepr   0,270

12 gez   0,410

 12 gepr   0,389

15 gez   0,641

 15 gepr   0,608

16 gez 0,730

 16 gepr   0,691

20 gez   1,140

 20 gepr   1,080   1,140 1,080

 22 gepr   1,307

24 gez 1,584 1,584

25 gez   1,783

 25 gepr   1,688 1,688

28 gez 2,234

30 gez   2,565

 30 gepr   2,430   2,565 2,430

 35 gepr   3,308   3,491

40 gez   4,565

 40 gepr   4,320   4,565 4,320

 45 gepr   5,771 5,468

50 gez   7,000

 50 gepr   6,750   7,000 6,750

 55 gepr   8,168

 60 gepr   9,720 10,260 9,720

 65 gepr 12,041

 70 gepr 13,230 13,965

 80 gepr 17,280 18,240

 90 gepr 23,085 21,870

    100 gepr 28,500

    120 gepr 41,040

    150 gepr 64,125
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SECHSKANTSTANGEN  Aluminium-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m

gezogen

EN 573 - 3   / 754 - 2       / 754 - 1      / 754 - 6
(DIN 1725    / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1797)

Art.-Nr. 296

ENAW 2007 T4 6012 T6
AlCuMgPb AlMgSiPb

mm ca. kg / m ca. kg / m

10 0,247

12 0,349

13 0,417

14 0,484 0,467

17 0,713 0,689

19 0,890

22 1,193

24 1,420

27 1,797

30 2,220

32 2,526

36 3,197

41 4,146

46 5,219

50 5,953

FLACHSTANGEN aus Aluminium-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

gepresst

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 5
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770)

Art.-Nr. 217 277 307 297

ENAW

mm

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T6
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

10 x   2 0,054

10 x   3 0,081

10 x   4 0,108

10 x   5 0,135

10 x   6 0,162

 10 x   8 0,216 0,216

12 x   3 0,097

12 x   4 0,136

12 x   5 0,162

12 x   6 0,201
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FLACHSTANGEN aus Aluminium-Legierungen
in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

gepresst

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 5
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770)

Art.-Nr. 217 277 307 297

ENAW

mm

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T6
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

12 x   8 0,266

15 x   2 0,081

15 x   3 0,122

15 x   4 0,162

15 x   5 0,203

15 x   6 0,243

15 x   8 0,324

15 x 10 0,405 0,427

15 x 12 0,486

20 x   2 0,108

20 x   3 0,162

20 x   4 0,216

20 x   5 0,270 0,285

20 x   6 0,324 0,342

20 x   8 0,432

20 x 10 0,540 0,540 0,570

20 x 12 0,648 0,684

20 x 15 0,810 0,855

25 x   3 0,203

25 x   4 0,270

25 x   5 0,338

25 x   6 0,405

25 x   8 0,540

25 x 10 0,675 0,675 0,713

25 x 12 0,810

25 x 15 1,013 1,013 1,068

25 x 20 1,350 1,425

30 x   2 0,162

30 x   3 0,243

30 x   4 0,324

30 x   5 0,405 0,405 0,428

30 x   6 0,486

30 x   8 0,648 0,684

 30 x 10 0,810 0,810 0,855

30 x 12 0,972 1,026

30 x 15 1,215 1,215 1,283

 30 x 20 1,620 1,620 1,710

30 x 25 2,085 2,138
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FLACHSTANGEN aus Aluminium-Legierungen
in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

gepresst

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 5
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770)

Art.-Nr. 217 277 307 297

ENAW

mm

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T6
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

35 x   3 0,292

35 x   4 0,378

35 x   5 0,473

35 x   6 0,570

35 x 10 0,973 1,000

35 x 15 1,496

40 x   2 0,216

40 x   3 0,324

40 x   4 0,432

40 x   5 0,540 0,540 0,570

40 x   6 0,648

40 x   8 0,864 0,912

 40 x 10 1,080 1,080 1,080 1,140

40 x 12 1,296 1,368

40 x 15 1,620 1,620 1,710

40 x 20 2,160 2,160 2,280

 40 x 25 2,700 2,700 2,850

 40 x 30 3,240 3,240 3,420

45 x   5 0,608

45 x 10 1,215

50 x   2 0,270

50 x   3 0,405

50 x   4 0,540

50 x   5 0,675

50 x   6 0,810

50 x   8 1,080 1,140

50 x 10 1,350 1,350 1,350 1,425

50 x 12 1,620 1,710

50 x 15 2,025  2,025 2,138

50 x 20 2,700  2,700 2,850

50 x 25 3,375   3,563

50 x 30 4,050   4,275

50 x 40 5,560 5,560   5,700

60 x   2 0,320

60 x   3 0,486

60 x   4 0,648

60 x   5 0,810

60 x   6 0,972
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FLACHSTANGEN aus Aluminium-Legierungen
in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

gepresst

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 5
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770)

Art.-Nr. 217 277 307 297

ENAW

mm

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T6
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

  60 x   8   1,296   1,368

  60 x 10 1,620   1,620 1,620   1,710

  60 x 12   1,944   2,052

  60 x 15   2,430 2,430   2,565

   60 x 20   3,240 3,240   3,420

  60 x 25   4,050   4,275

   60 x 30   4,860 4,860   5,130

  60 x 40   6,480   6,840

  60 x 50   8,550

  65 x 20   3,510   3,705

  70 x   5   0,945

  70 x   6   1,140

  70 x   8   1,510

  70 x 10   1,890 1,890   1,995

  70 x 12   2,270

  70 x 15   2,835   2,993

  70 x 20   3,780   3,990

  70 x 25   4,865

  70 x 30   5,838   5,985

  70 x 40   7,980

  70 x 50   9,975

  80 x   3   0,650

  80 x   4   0,860

  80 x   5   1,080

  80 x   6   1,296

  80 x   8   1,730

  80 x 10 2,160   2,160 2,160   2,280

  80 x 12   2,592   2,736

  80 x 15   3,240   3,420

  80 x 20   4,320 4,320   4,560

  80 x 25   5,400   5,700

  80 x 30   6,480   6,840

  80 x 40   8,640   8,640   9,120

  80 x 50 10,800 11,400

  80 x 60 13,610

  85 x 16   3,672

  90 x 10   2,502

   90 x 15   3,753
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FLACHSTANGEN aus Aluminium-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

gepresst

EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 5
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770)

Art.-Nr. 217 277 307 297

ENAW

mm

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T66
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 

ca. kg / m

2007 T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

  90 x 50 12,825

100 x   3   0,810

100 x   4   1,080

100 x   5   1,350

100 x   6   1,620

100 x   8   2,160

100 x 10 2,700   2,700   2,850

100 x 12   3,240   3,400

100 x 15   4,050   4,275

100 x 20   5,400   5,700

100 x 25   6,950   7,125

100 x 30   8,100   8,550

100 x 35   9,975

100 x 40 10,800 10,800 11,400

100 x 50 14,250

100 x 60 17,100

100 x 80 21,600

120 x   5   1,620

120 x   6   1,944

120 x   8   2,590

120 x 10   3,240

120 x 12   3,888   4,104

120 x 15   4,860   5,130

120 x 20   6,480   6,840

120 x 25   8,700

120 x 30   9,720 10,260

120 x 40 13,680

120 x 60 20,520

140 x 40 16,114

150 x  5   2,030

150 x 10   4,050

150 x 15   6,255

150 x 20   8,100   8,550

200 x   5   2,700

200 x 10   5,400

200 x 15   8,100

200 x 20 10,800
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T - PROFILE  AlMgSi / EN AW - 6060

vormals: AlMgSi0,5 Werkstoff-Nr. 3.3206

in Herstellungslängen von ca. 6 m

EN 573 - 3   / 755 - 2       / 755 - 1       / 755 - 9         /    -
(DIN 1725    / 1748 Teil 1 / 1748 Teil 2 / 1748 Teil 3 / 9714)

T66 (F22) warmausgehärtet, gepresst

Art.-Nr. 279

h  x  b  x  s kg / m h  x  b  x  s kg / m
mm ca. mm ca.

20 x 20 x 2 0,205 35 x 35 x 3 0,543

25 x 25 x 2 0,259 40 x 40 x 3 0,624

25 x 25 x 3 0,381 50 x 50 x 4 1,037

30 x 30 x 3 0,462 60 x 60 x 4 1,253

Z - PROFILE  AlMgSi / EN AW - 6060

vormals: AlMgSi0,5 Werkstoff-Nr. 3.3206

in Herstellungslängen von ca. 6 m

EN 573 - 3   / 755 - 2      / 755 - 1         /         -          /         -        
(DIN 1725    / 1748 Teil 1 / 1748 Teil 2 / 1748 Teil 3 / 1748 Teil 4)

T66 (F22) warmausgehärtet, gepresst

Art.-Nr. 278

kg / m
ca.

0,429

0,302

0,297

0,591

1,080
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43 x 18 x 18 x 3 x 3

60 x 24 x 24 x 4 x 4

h  x  b1  x b2  x  s  x  t
mm

20 x 18 x 21 x 3 x 3

25 x 17 x 17 x 2 x 2

20 x 20 x 20 x 2 x 2



WINKELPROFILE  AlMgSi / EN AW - 6060

vormals: AlMgSi0,5 Werkstoff-Nr. 3.3206

EN 573 - 3 / 755 - 2        / 755 - 1        / 755 - 9
(DIN 1725 / 1748 Teil 1 / 1748 Teil 2 / 1748 Teil 3 / 1771)

T66 (F22) gepresst

Art.-Nr. 272

a  x  a  x  s kg / m a  x  a  x  s kg / m

mm ca. mm ca.

10 x 10 x 2 0,097     50 x   50 x   4 1,037

  15 x 15 x 1,5 0,120   50 x   50 x   5 1,283

15 x 15 x 2 0,151   50 x   50 x   6 1,523

15 x 15 x 3 0,219   50 x   50 x   8 1,987

20 x 20 x 2 0,205   50 x   50 x 10 2,502

20 x 20 x 3 0,300   60 x   60 x   2 0,630

20 x 20 x 4 0,390   60 x   60 x 2,5 0,793

25 x 25 x 2 0,259   60 x   60 x   3 0,976

25 x 25 x 3 0,381   60 x   60 x   4 1,253

25 x 25 x 4 0,497   60 x   60 x   5 1,599

30 x 30 x 2 0,313   60 x   60 x   6 1,847

30 x 30 x 3 0,462   60 x   60 x   8 2,419

30 x 30 x 4 0,605   60 x   60 x 10 2,970

30 x 30 x 5 0,743   70 x   70 x   5 1,820

35 x 35 x 2 0,370   70 x   70 x   6 2,171

35 x 35 x 3 0,543   80 x   80 x   3 1,271

35 x 35 x 4 0,713   80 x   80 x   4 1,685

35 x 35 x 5 0,878   80 x   80 x   6 2,295

40 x 40 x 2 0,421   80 x   80 x   8 3,283

40 x 40 x 3 0,624   80 x   80 x 10 4,065

40 x 40 x 4 0,821 100 x 100 x   3 1,596

40 x 40 x 5 1,013 100 x 100 x   4 2,117

45 x 45 x 2 0,493 100 x 100 x   6  3,143

45 x 45 x 3 0,700 100 x 100 x   8 4,380

50 x 50 x 2 0,571 100 x 100 x 10  5,130

50 x 50 x 3 0,785
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WINKELPROFILE  AlMgSi / EN AW - 6060

vormals: AlMgSi0,5 Werkstoff-Nr. 3.3206

in Herstellungslängen von ca. 6 m

EN 573 - 3 / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 9
(DIN 1725 / 1748 Teil 1 / 1748 Teil 2 / 1748 Teil 3 / 1771)

T66 (F22) gepresst

Art.-Nr. 273

h  x  b  x  s kg / m h  x  b  x  s kg / m h  x  b  x  s kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

15 x 10 x 2 0,124 45 x 20 x 3 0,502   70 x   25 x   2,5 0,624

20 x 10 x 2 0,151 45 x 30 x 3 0,583   70 x   30 x   2 0,530

20 x 15 x 2 0,178 50 x 15 x 2 0,340   80 x   15 x   2 0,502

20 x 15 x 3 0,259 50 x 20 x 2 0,390   80 x   20 x   2 0,545

25 x 15 x 2 0,220    50 x 20 x 2,5 0,456   80 x   25 x   2,5 0,692

   25 x 15 x 2,5 0,253 50 x 20 x 3 0,540   80 x   30 x   3 0,867

25 x 15 x 3 0,300    50 x 25 x 2,5 0,489   80 x   40 x   2 0,640

25 x 20 x 2 0,232 50 x 25 x 3 0,580   80 x   40 x   3 0,948

30 x 10 x 2 0,205 50 x 25 x 4 0,767   80 x   40 x   4 1,253

30 x 15 x 2 0,232 50 x 25 x 5 0,973   80 x   40 x   6 1,847

30 x 15 x 3 0,340 50 x 30 x 2 0,434   80 x   40 x   8 2,419

30 x 20 x 2 0,260 50 x 30 x 3 0,624   80 x   50 x   4 1,366

30 x 20 x 3 0,381 50 x 30 x 4 0,821   80 x   50 x   5 1,780

30 x 20 x 4 0,512 50 x 30 x 5 1,013 100 x   20 x   2 0,650

35 x 20 x 3 0,421 60 x 15 x 2 0,394 100 x   30 x   3 1,030

40 x 10 x 2 0,260 60 x 20 x 2 0,421 100 x   40 x   3 1,110

40 x 15 x 2 0,286 60 x 20 x 3 0,624 100 x   40 x   4 1,512

40 x 20 x 2 0,313    60 x 25 x 2,5 0,557 100 x   50 x   3  1,191

40 x 20 x 3 0,462 60 x 30 x 2 0,489 100 x   50 x   5  1,958

40 x 20 x 4 0,608 60 x 30 x 3 0,705 100 x   50 x 10  3,780

40 x 25 x 2 0,340 60 x 30 x 4 0,929 100 x   60 x   6 2,495

40 x 25 x 3 0,502 60 x 40 x 2 0,571 120 x   60 x   6 2,819

40 x 25 x 4 0,659 60 x 40 x 3 0,786 120 x   80 x 10 5,130

40 x 30 x 2 0,367 60 x 40 x 4 1,037 150 x   50 x   4 2,120

40 x 30 x 3 0,543 60 x 40 x 5 1,296 150 x   75 x   8 4,687

40 x 30 x 4 0,750 60 x 40 x 6 1,523 150 x 100 x   5 3,308
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U - PROFILE  AlMgSi / EN AW - 6060

vormals: AlMgSi0,5 Werkstoff-Nr. 3.3206

in Herstellungslängen von ca. 6 m

EN 573 - 3 / 755 - 2        /  755 - 1       / 755 - 9     /    -    
(DIN 1725  / 1748 Teil 1 / 1748 Teil 2 / 1748 Teil 3 / 9713)

T66 (F22)  warmausgehärtet, gepresst Art.-Nr. 275

kg / m kg / m

ca. ca.

0,140 1,529

0,170 45,5  x 12    x 2,5  x 2,5  0,435

0,184 50     x 30    x 3     x 3 0,842

  14  x 16     x 2     x 2 0,227 50     x 50    x 3     x 3 1,201

  15  x 15     x 2     x 2 0,221 50     x 50    x 5     x 5 1,946

  20  x 15     x 2     x 2 0,256 55     x 45    x 2     x 2    0,761

  20  x 20     x 2     x 2 0,302 60     x 20    x 2     x 2  0,518

  20  x 40     x 2,5  x 2,5 0,641 60     x 40    x 2,5  x 2,5 0,911

  25  x 25     x 2     x 2 0,383 65     x 25    x 2,5  x 2,5 0,743

  25  x 25     x 3     x 3 0,590 65     x 55    x 2,5  x 2,5 1,148

  30  x 20     x 2     x 2 0,356 80     x 30    x 3     x 3 1,085

  30  x 30     x 2     x 2 0,464 80     x 40    x 3     x 3 1,247

  30  x 30     x 3     x 3 0,680 80     x 40    x 4     x 4 1,641

  35  x 25     x 2     x 2 0,545 80     x 50    x 5     x 5 2,363

  35  x 35     x 3     x 3 0,802 86     x 40    x 3     x 3  1,296

  40  x 20     x 2     x 2 0,410  100     x 20    x 2     x 2 0,734

  40  x 20     x 2,5  x 2,5 0,506  100     x 40    x 3     x 3    1,409

  40  x 30     x 3     x 3 0,761  100     x 50    x 5     x 5 2,570

  40  x 40     x 2,5  x 2,5 0,776  100     x 50    x 8,5  x 8,5 4,199

  40  x 40     x 3     x 3 0,951  106     x 40    x 3     x 3    1,458

1,245

ROLLADEN-U-Führungsschienen  AlMgSi / EN AW - 6060

vormals: AlMgSi0,5  Werkstoff-Nr. 3.3206

in Herstellungslängen von ca. 6 m, Wandstärke ca. 1,3 mm

Art.-Nr. 275
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15 x 20 19 x 25 23 x 23

17 x 20 20 x 20

h x b

mm mm mm

13 x 20 18 x 20 20 x 28

  12  x 13     x 2     x 2

  12  x 12     x 2     x 2

  40  x 40     x 4     x 4

h x b h x b

h  x  b  x  t  x  t h  x  b  x  t  x  t

mm mm

  10  x 10     x 2     x 2 40     x 40    x 5     x 5



VIERKANTROHRE  AlMgSi / EN AW - 6060

vormals: AlMgSi0,5 Werkstoff-Nr. 3.3206

in Herstellungslängen von ca. 6 m

EN 573 - 3 / 755 - 2         / 755 - 1      / 755 - 8       /         -         
(DIN 1725  / 1748 Teil 1  / 1748 Teil 2 / 1748 Teil 3 / 1748 Teil 4)

T66 (F22) warmausgehärtet, gepresst

Art.-Nr. 284

 a  x  a  x  s kg / m  a  x  a  x  s kg / m

mm ca. mm ca.

15 x 15 x 2 0,281     45 x   45 x 2  0,930

20 x 20 x 1,5 0,300     50 x   50 x 2 1,037

20 x 20 x 2 0,389     50 x   50 x 3 1,522

20 x 20 x 3 0,550     50 x   50 x 4 1,987

25 x 25 x 2 0,497     60 x   60 x 2 1,310

25 x 25 x 3 0,713     60 x   60 x 3 1,847

30 x 30 x 2 0,605     60 x   60 x 4 2,419

30 x 30 x 3 0,875 70 x   70 x 2 1,469

34 x 34 x 2 0,711     70 x   70 x 4 2,851

34 x 34 x 3 1,004     80 x   80 x 2 1,680

35 x 35 x 2 0,734     80 x   80 x 3 2,495

35 x 35 x 3 1,068     80 x   80 x 4 3,283

40 x 40 x 2 0,821 100 x 100 x 3 3,140

   40 x 40 x 2,5 1,013 100 x 100 x 4 4,147

   40 x 40 x 3 1,199 120 x 120 x 4 5,010

   40 x 40 x 4 1,555
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RECHTECKROHRE  AlMgSi / EN AW - 6060

vormals: AlMgSi0,5 Werkstoff-Nr. 3.3206

in Herstellungslängen von ca. 6 m

EN 573 - 3 / 755 - 2         / 755 - 1      / 755 - 8       /         -         
(DIN 1725  / 1748 Teil 1  / 1748 Teil 2 / 1748 Teil 3 / 1748 Teil 4)

Art.-Nr. 287

 b  x  h  x  s kg / m  b  x  h  x  s kg / m  b  x  h  x   s kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

20 x 10 x 2 0,281 50 x 40 x 2,5 1,148  100 x 25 x 1,8 1,180

20 x 15 x 2 0,350    50 x 40 x 3 1,401  100 x 25 x 2 1,310

25 x 10 x 2 0,340    50 x 40 x 4 1,771  100 x 30 x 2 1,370

25 x 20 x 2 0,413    60 x 20 x 2 0,860  100 x 30 x 3 2,009

30 x 10 x 1,5 0,300    60 x 25 x 2 0,901  100 x 40 x 2 1,470

30 x 15 x 2 0,443    60 x 30 x 2 0,956  100 x 40 x 3 2,170

30 x 20 x 2 0,497    60 x 30 x 3 1,361  100 x 40 x 4 2,851

30 x 20 x 3 0,734    60 x 34 x 3 1,426  100 x 50 x 2 1,580

34 x 20 x 2 0,540    60 x 40 x 2 1,040  100 x 50 x 3 2,330

35 x 15x  2 0,497    60 x 40 x 2,5 1,283  100 x 50 x 4 3,067

40 x 15 x 2 0,571    60 x 40 x 3 1,523  100 x 60 x 2 1,735

40 x 20 x 2 0,605    60 x 40 x 4 1,987  100 x 60 x 4 3,290

40 x 20 x 2,5 0,743    60 x 50 x 3 1,685  100 x 80 x 3 2,820

40 x 20 x 3 0,875    70 x 40 x 3 1,735  120 x 30 x 2 1,624

40 x 30 x 2 0,734    80 x 20 x 2 1,040  120 x 40 x 2,5 2,155

40 x 30 x 2,5 0,878    80 x 25 x 2 1,123  120 x 40 x 4 3,283

40 x 30 x 3 1,068    80 x 30 x 3 1,683  120 x 50 x 4 3,499

40 x 30 x 4 1,339    80 x 40 x 2 1,270  120 x 60 x 3 2,820

50 x 15 x 2 0,683    80 x 40 x 3 1,847  120 x 60 x 4 3,800

50 x 20 x 2 0,713    80 x 40 x 4 2,419   120 x 80 x 3 3,310

50 x 20 x 4 1,339    80 x 50 x 2 1,360  140 x 40 x 4 3,710

50 x 25 x 2 0,770    80 x 50 x 4 2,635  140 x 80 x 4 4,580

50 x 30 x 2 0,845    80 x 60 x 3 2,170  150 x 40 x 4 3,931

50 x 30 x 3 1,199    80 x 60 x 4 2,850  150 x 50 x 4 4,147

50 x 34 x 3 1,264  100 x 18 x 2 1,231  180 x 50 x 4 4,795

50 x 40 x 2 0,940  100 x 20 x 2 1,290  200 x 50 x 4 5,227
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ROHRE Al99,5 und Alu-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

   gezogen      EN 573 - 3 / 754 - 2      / 754 - 1       / 754 - 7
                             (DIN 1725 / 1746 Teil 1 / 1746 Teil 2 / 9107)

   gepresst       EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 7
                             (DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770)

Art.-Nr. 281

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T66
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

2007 T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

6 x  1 0,042

8 x  1 0,060

10 x  1 0,076

10 x  1,5 0,108

10 x  2 0,136

12 x  1 0,093

12 x  2 0,170

14 x  2 0,204 0,200

15 x  1 0,119

15 x  2 0,220

16 x  1 0,127

16 x  1,5 0,191

16 x  2 0,238

18 x  2 0,272

18 x  4 0,475

20 x  1 0,161

20 x  1,5 0,230

20 x  2 0,306

20 x  3 0,433

20 x  4 0,540

20 x  5 0,636

22 x  1,5 0,260

25 x  1 0,204

25 x  2 0,390 0,390

25 x  3 0,560 0,560

25 x  5 0,848

28 x  1,5 0,350

30 x  1 0,246

30 x  2 0,475

30 x  2,5 0,583 0,583

30 x  3 0,687

30 x  4 0,882 0,882

30 x  5 1,110 1,119

32 x  1,5 0,387

D x s

 mm
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ROHRE Al99,5 und Alu-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

gezogen EN 573 - 3 / 754 - 2      / 754 - 1       / 754 - 7
(DIN 1725 / 1746 Teil 1 / 1746 Teil 2 / 9107)

gepresst EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 7
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770)

Art.-Nr. 281

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T6
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 F28

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

7020 T6
AlZn4,5Mg1 F35

ca. kg / m

35 x  2 0,560

35 x  2,5 0,689

35 x  3 0,814

35 x  5 1,310

38 x  2,5 0,753

38 x  3 0,891

38 x  4 1,154

40 x  2 0,645

40 x  2,5 0,795

40 x  3 0,942

40 x  4 1,226 1,290

40 x  5 1,485

40 x 10 2,546 2,686

42 x  3 0,990

43 x  3 1,020

44,5 x  3 1,056

44,5 x  4 1,374

45 x  2 0,730

45 x  2,5 0,92845
45 x  3 1,069

45 x  5 1,697

48 x  3 1,187

48 x  4 1,500

50 x  2 0,814

50 x  2,5   1,007

50 x  3 1,196

50 x  4 1,550

50 x  5 1,908 1,908

50 x 10 3,393

55 x  2,5 1,130

57 x  3 1,374

57 x  4 1,798

60 x  2 0,984

60 x  3 1,450

D x s

 mm
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ROHRE Al99,5 und Alu-Legierungen

in Herstellungslängen von ca. 3 m - 6 m

gezogen EN 573 - 3 / 754 - 2      / 754 - 1       / 754 - 7
(DIN 1725 / 1746 Teil 1 / 1746 Teil 2 / 9107)

gepresst EN 573 - 3  / 755 - 2      / 755 - 1       / 755 - 7
(DIN 1725  / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770)

Art.-Nr. 281

1050A
AL99,5 

ca. kg / m

6060 T6
AlMgSi0,5 

ca. kg / m

6082 T6
AlMgSi1 F28

ca. kg / m

2007 T3/T4
AlCuMgPb

ca. kg / m

7020 T6
AlZn4,5Mg1 F35

ca. kg / m

60 x  4 1,900

60 x  5 2,333 2,463

60 x 10 3,447

62 x  7 4,365

65 x  5 2,545

70 x  2 1,150

70 x  3 1,705

70 x  4 2,239

70 x  5 2,757

76 x  3 1,858

76 x  5 3,011

80 x  2 1,362

80 x   3 1,959

80 x   5 3,181

80 x 10 6,111

90 x   2 1,537

90 x   5 3,710

90 x 15 9,790

95 x   3 2,350

100 x   2 1,670

100 x   2,5 2,068

100 x   3  2,468

100 x   4  3,438

100 x   5  4,029 4,253

100 x   6 4,784

100 x 15 10,816

108 x   4  3,528

108 x   6  5,191

120 x   5 5,020

120 x 10 9,320

140 x   5 5,726

150 x 10 12,700

160 x   5 6,574

D x s

 mm
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ALUMINIUM - Profiltafeln

für Dach- und Wandverkleidungen
in verschiedenen Profilen

Stärke 0,5 - 1 mm

Oberflächen rauhkorndessiniert, glatt und glatt polyester-
farbbeschichtet, aus 15 m langen Tafeln wird jede 
gewünschte Länge gesägt.

®
ALUCOBOND

Verbundplatte aus Aluminium-Polyäthylen-Aluminium

Deckblech: 0,5 mm

Plattendicke: 3, 4, 6 und 8 mm, verschiedene Formate

Formate: 1000 x 2000 / 1250 x 2500 / 1500 x 3000

Oberfläche: in walzmatt, eloxiert und einbrennlackiert

                 ®
DIBOND

Verbundplatte aus Aluminium-Polyäthylen-Aluminium

Deckblech: 0,3 mm

Plattendicke: 2, 3 und 4 mm

Formate: 1250 x 2500 / 1500 x 3000

Oberfläche: weiß einbrennlackiert

Bitte fordern Sie unser seperates Informationsmaterial an.
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ALUMINIUM Bauelemente

in matter, eloxierter oder lackierter Ausführung
in Fix- und Lagerlängen, komplett mir Zubehör

Flachdachabschlüsse

in verschiedenen Profilen von 60 – 900 mm Blendenhöhe

z. B. OV21

Wandanschlüsse

in verschiedenen Profilen von 40 - 100 mm Höhe
z. B. AN60

Brüstungsabdeckungen

gekantet nach Kundenwunsch
Abwicklung von 200 - 1000 mm

ALUMINIUM - Fensterbänke

in matter, eloxierter und einbrennlackierter Ausfüh rung

von 50 - 400 mm, in Fix- und Lagerlängen lieferbar, mit Zubehör

ALUMINIUM - Wetterschenkel

Bitte fordern Sie unser seperates Informationsmaterial an.
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ALUSTA - Aluminium-Fahnenstangen

mit außen geführtem Leinenzug

AlMgSi0,7 F27 warm ausgehärtet nach DIN 1725 und 17 46

 -   nahtlos zylindrisch 80,5 mm 
     (keine Steck- oder Schraubmontage),
     mit garantierter Wandstärke von 4,5 mm
     (stabil belastbar).

-    naturfarben eloxierte Oberfläche

-    mit Bodenhülse

-    mit kompletter, rostbeständiger Fahnenaufziehvorrichtung

-    in verschiedenen Längen

ALU - Zeichnungsprofile

in matt, eloxiert oder lackiert

nach Kundenwunsch gepresst
in verschiedenen Legierungen

ABKANTUNGEN

aus Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl und Zink

nach ihrer Zeichnung auch gestanzt, gebohrt oder gefräst

Anwendungsbeispiele:

wir fertigen nach Maß bis 6 m Länge

Eloxieren und Einbrennlackieren

Wir liefern auf Wunsch alle Aluminiumhalbzeuge auch eloxiert und einbrennlackiert

Bitte fordern Sie unser seperates Informationsmaterial an.
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EDELSTAHL - BLECHE  1.4301 / 304

EN 10088 - 2 / 9445
(DIN 17441   / 59382)

kaltgewalzt,  nach Verfahren n (III c)

Art.-Nr. 581

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

 0,5 1000 x 2000   3,95   7,90 2,0 1000 x 2000 15,80   31,60

*0,6 1000 x 2000   4,74   9,48 2,0 1250 x 2500 15,80   49,38

 0,8 1000 x 2000   6,32 12,64 2,0 1500 x 3000 15,80   71,10

 0,8 1250 x 2500   6,32 19,75 2,5 1000 x 2000 19,75   39,50

 0,8 1500 x 3000   6,32 28,44 3,0 1000 x 2000 23,70   47,40

 1,0 1000 x 2000   7,90 15,80 3,0 1250 x 2500 23,70   74,06

 1,0 1250 x 2500   7,90 24,69 3,0 1500 x 3000 23,70 106,65

 1,0 1500 x 3000   7,90 35,55 4,0 1000 x 2000 31,60   63,20

 1,25 1000 x 2000   9,87 19,75 4,0 1250 x 2500 31,60   98,75

 1,25 1250 x 2500   9,87 24,68 4,0 1500 x 3000 31,60 142,20

 1,25 1500 x 3000   9,87 44,44 5,0 1000 x 2000 39,50   79,00

1,5 1000 x 2000 11,85 23,70 5,0 1250 x 2500 39,50 123,44

1,5 1250 x 2500 11,85 37,03 5,0 1500 x 3000 39,50 177,75

1,5 1500 x 3000 11,85 53,33

EDELSTAHL - BLECHE  1.4571 / 316 Ti

EN 10088 - 2 / 9445
(DIN 17441   / 59382)

kaltgewalzt,  nach Verfahren n (III c)

Art.-Nr. 581

0,5 1000 x 2000   3,95   7,90 2,0 1000 x 2000 15,80   31,60

0,6 1000 x 2000   4,74   9,48 2,0 1250 x 2500 15,80   49,38

0,8 1000 x 2000   6,32 12,64 2,0 1500 x 3000 15,80   71,10

0,8 1250 x 2500   6,32 19,75 2,5 1000 x 2000 19,75   39,50

0,8 1500 x 3000   6,32 28,44 3,0 1000 x 2000 23,70   47,40

1,0 1000 x 2000   7,90 15,80 3,0 1250 x 2500 23,70   74,06

1,0 1250 x 2500   7,90 24,69 3,0 1500 x 3000 23,70 106,65

1,0 1500 x 3000   7,90 35,55 4,0 1000 x 2000 31,60   63,20

 1,25 1000 x 2000   9,87 18,96 4,0 1250 x 2500 31,60   98,75

 1,25 1250 x 2500   9,87 29,63 4,0 1500 x 3000 31,60 142,20

 1,25 1500 x 3000   9,87 44,44 5,0 1000 x 2000 39,50   79,00

1,5 1000 x 2000 11,85 23,70 5,0 1250 x 2500 39,50 123,44

1,5 1250 x 2500 11,85 37,03 5,0 1500 x 3000 39,50 177,75

1,5 1500 x 3000 11,85 53,33

* auch in 1.4404 lieferbar

Andere Qualitäten, Formate und Stärken können kurzfristig beschafft werden
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EDELSTAHL - RUNDSTANGEN  1.4301 / 304

bis 60 mm EN 10888 - 3 / 10278 gezogen
(DIN 17440   / 671)

ab  65 mm EN 10888 - 3 / DIN 1013 geschält
(DIN 17440)

 Herstellungslänge ca. 3 m

Art.-Nr. 591

kg / m kg / m kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

  4 0,100 22 2,984   80   39,714

  5 0,155 25   3,877   85   44,826

  6 0,223 30   5,583   90   50,253

  8 0,397 35   7,600   95   55,997

10 0,621 40   9,927 100   62,048

12 0,893 45 12,563 110   75,078

14 1,210 50 15,511 120   89,344

15 1,396 60 22,336 130 104,856

16 1,588 65 26,214 140 121,614

18 2,010 70 30,402 150 139,607

20 2,481 75 34,900

EDELSTAHL - RUNDSTANGEN  1.4305 / 303

bis 60 mm EN 10888 - 3 / 10278 gezogen
(DIN 17440   / 671)

ab  65 mm EN 10888 - 3 / DIN 1013 geschält
(DIN 17440)

 Herstellungslänge ca. 3 m

Art.-Nr. 592

  4 0,100 22   2,984   75   34,900

  5 0,155 25   3,877   80   39,714

  6 0,223 30   5,583   85   44,826

  8 0,397 35   7,600   90   50,253

10 0,621 40   9,927   95   55,997

12 0,893 45 12,563 100   62,048

14 1,210 50 15,511 110   75,078

15 1,396 55 18,768 120   89,344

16 1,588 60 22,336 130 104,856

18 2,010 65 26,214 140 121,614

20 2,481 70 30,402 150 139,607

Weitere Abmessungen sind kurzfristig lieferbar
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EDELSTAHL - VIERKANTSTANGEN  1.4301 / 304

bis 45 mm EN 10888 - 3 / 10278 gezogen
(DIN 17440   / 178)

ab  50 mm EN 10888 - 3 / DIN 1014 warmgewalzt
(DIN 17440)

Herstellungslänge ca. 3 m

Art.-Nr. 594

kg / m kg / m kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

  8 0,506 25   4,938   50 19,750

10 0,790 30   7,110   60 28,440

12 1,138 35   9,678   70 38,710

15 1,778 40 12,640   80 50,560

20 3,160 45 15,998 100 79,000

EDELSTAHL - VIERKANTSTANGEN  1.4305 / 303

EN 10883 - 3 / 10278 gezogen
(DIN 17440   / 178)

Art.-Nr. 594

  8 0,506 20 3,160   40 12,640

10 0,790 25 4,938   50 19,750

12 1,138 30 7,110   60 28,440

15 1,778 35 9,678

EDELSTAHL - SECHSKANTSTANGEN  1.4305 / 303

EN 10883 - 3 / 10278 gezogen
(DIN 17440 / 176)

Herstellungslänge ca. 2 - 6 m

Art.-Nr. 596

kg / m kg / m kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

10 0,684 22 3,311 36   8,867

13 1,156 24 3,940 41 11,501

14 1,342 27 4,987 46 14,477

17 1,978 30 6,120

19 2,469 32 7,006

Weitere Abmessungen sind kurzfristig lieferbar
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EDELSTAHL - FLACHSTANGEN  1.4301 / 304

EN 10888 - 3 / DIN 1017 warmgewalzt
(DIN 17440)

in Herstellungslängen von ca. 4 m

Art.-Nr. 597

 kg / m  kg / m  kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

20 x   3 0,474 40 x   4 1,264   60 x 10  4,740

20 x   4 0,632 40 x   5 1,580   60 x 15  7,110

20 x   5 0,790 40 x   6 1,896   80 x   5  3,160

20 x   6 0,918 40 x   8 2,510   80 x   6  3,770

20 x   8 1,264 40 x 10 3,160   80 x   8  5,020

20 x 10 1,580 50 x   5 1,975   80 x 10  6,320

30 x   3 0,711 50 x   6 2,370 100 x   5  3,950

30 x   4 0,940 50 x   8 3,160 100 x   6  4,710

30 x   5 1,850 50 x 10 3,950 100 x   8  6,280

30 x   6 1,422 50 x 15 5,925 100 x 10  7,900

30 x   8 1,896 60 x   5 2,370 100 x 15 11,850

30 x 10 2,370 60 x   6 2,830

40 x   3 0,940 60 x   8 3,770

EDELSTAHL - WINKELPROFILE  1.4301 / 304

EN 10888 - 3 / 10056 - 1 gewalzt
(DIN 17440    / 1028)

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Art.-Nr. 598

a x a x s kg / m a x a x s kg / m a x a x s kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

20 x 20 x 3 0,877 35 x 35 x 4 2,084 50 x   50 x  5 3,752

25 x 25 x 3 1,114 40 x 40 x 4 2,402 60 x   60 x  6 5,404

30 x 30 x 3 1,351

Weitere Abmessungen sind kurzfritstig lieferbar

Wir erbitten Ihre Anfragen
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EN 988 (DIN 17770)

walzblank
Art.-Nr. 691

Stärke Format kg / qm kg / Tfl. Stärke Format kg / qm kg /  Tfl.

mm mm ca. ca. mm mm ca. ca.

0,5 1000 x 2000 3,60  7,20 0,8 1000 x 2000   5,76 11,50

0,6 1000 x 2000 4,32  8,60 1,0 1000 x 2000   7,20 14,40

  0,65 1000 x 2000 4,68  9,40 1,5 1000 x 2000 10,80 21,60

0,7 1000 x 2000 5,04 10,10

in Rollen je ca. 100 kg

EN 988

walzblank Art.-Nr. 692

s  x  B kg / m s  x  B kg / m

mm ca. mm ca.

0,7 x 200 1,01 0,7 x   600 3,02

0,7 x 250 1,26 0,7 x   670 3,38

0,7 x 285 1,44 0,7 x   700 3,53

0,7 x 333 1,68 0,7 x   800 4,03

0,7 x 400 2,02 0,7 x 1000 5,04

0,7 x 500 2,52

LOCHBLECHE Titan-Zink

EN 988

Abmessung: 1000 x 2000 mm

Stärke kg / Tfl. Stärke kg / Tfl.

mm ca. mm ca.

0,7 5 / 7 46 5,45 1,0 5 / 7 46 7,78

BAND Titan-Zink, vorbewittert

in Rollen je ca. 100 kg

EN 988 Art.-Nr. 696

s  x  B kg / m s  x  B kg / m s  x  B kg / m

mm ca. mm ca. mm ca.

0,7 x 500 2,52 0,7 x 600 3,02 0,7 x 1000 5,04
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BLECHE  Titan-Zink  

BAND  Titan-Zink  

Art.-Nr.  698

  Loch Æ Æ Æ Æ /
Teilung

mm

Durch-
lässigkeit

%

  Loch Æ Æ Æ Æ /
Teilung

mm

Durch-
lässigkeit

%



WALZBLEI / Pb 99,94 Cu

EN 12588

In Rollen je ca. 25 - 50 kg

Art.-Nr. 681

s  x  B kg / m s  x  B kg / m

mm ca. mm ca.

0,50  x 1000   5,70 1,25 x   330   4,67

0,80  x 1000   9,09 1,25 x   450   6,41

1,00  x 1000 11,36 1,25 x 1000 14,29

1,25  x   150   2,12 1,50 x 1000 17,24

1,25  x   200   2,83 2,00 x 1000 22,73

1,25  x   250   3,54

BLEI - PLUS / Pb 99,94 Cu

mit einseitiger Zinnbeschichtung

EN 12588

In Rollen je ca. 50 kg / Zuschnitte in Rollen je ca. 25 kg

Art.-Nr. 682

1,25 x 150 2,12 1,25 x  330   4,72

1,25 x 200 3,13 1,25 x  450   6,41

1,25 x 250 3,57 1,25 x 1000 14,29

BLEI - Color / Pb 99,94 Cu

Farbbeschichtung beidseitig

EN 12588

In Rollen je ca. 25 kg

Art.-Nr. 683

s x B kg / m

mm ca. 

1,25 x 150 2,08

1,25 x 250 3,57

1,25 x 330 5,00

1,25 x 450 6,25
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HARTLOTE 

in Rund- und Vierkantstäben je 500 mm lang

EN 1044 (DIN 8513)

Bezeichnung Kurzzeichen Arbeitstemp. Werkstoffe

BrazeTec CP 105 650° C 810° C 710° C Kupfer, Rotguß, CuZn u. CuSn-
Silfos 2 (L-Ag2P) Leg., spez. Kupferrohrinstalla-
2 mm 4-kant tionen

BrazeTec CP 203 710° C 880° C 730° C Kupfer, Rotguß, CuZn u. CuSn-
Silfos 94 (L-CuP6) Leg., spez. Kupferrohrinstalla-
2 mm 4-kant tionen

BrazeTec 3476 AG 106 630° C 730° C 710° C Stähle, Temperguß, Kupfer, Cu-
2 mm rund (L-Ag34Sn) und Ni-Legierungen, spez.

Kupferrohrinstallationen

BrazeTec 4576 AG 104 640° C 680° C 670° C Stähle, Temperguß, Kupfer, Cu-
2 mm rund (L-Ag45Sn) und Ni-Legierungen, spez.

Kupferrohrinstallationen

Lieferbar in Packungen je 1 kg

FLUSSMITTEL für Hartlote

Flussmittel FH 10 (H) EN 1045 (DIN8511) in Flaschen je 0,1 / 0,5
und 1,0 kg. Geeignet für Silfos 2, Silfos 94, Braze Tec 3476 und 4576

WEICHLOT - Lötzinn 

in Trapezstangen, 500 mm lang, je ca. 300 g

EN 29453 (DIN 1707)

Zinngehalt
Solidus Liquidus

S-Pb74Sn25Sb 25 % 186° C 260° C Kühlerbaum Schmierlot
(L-PbSn25Sb)

S-Pb65Sn35 35 % 183° C 245° C Klempnerarbeiten
(L-PbSn35Sb)

S-Pb60Sn40 40 % 186° C 225° C Verzinnung, Titanzink,
(L-PbSn40Sb) Klempnerarbeiten

S-Pb50Sn50Sb   50 % 183° C 205° C Verzinnung, Feinlötungen,
(L-Sn50PbSb) Klempnerarbeiten

S-Sn60Pb40Sb 60 % 183° C 190° C Verzinnung, Feinlötungen
(L-Sn60PbSb) verz. Feinbleche, Elektroindustrie

S-Sn70Pb30Sb 70 % 183° C 192° C Elektrotechnik
(L-Sn70Pb)

S-Sn97Cu3                  97 % 183° C 192° C Löten von Kupfer in der
(L-Sn97Cu3) Bauklempnerei
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Art.-Nr.  E 82

Schmelzbereich

Schmelzbereich Verwendungszwecke

Art.-Nr. E 82



1050A   (Al99,5) 2,70 2017A  (AlCuMg1) 2,80 Neusilber 8,70

5005 (AlMg1) 2,69 2007 (AlCuMgPb) 2,85 Rotguß 8,95

5754 (AlMg3) 2,66 7075 (AlZnMgCu1,5) 2,80 Stahl 7,85

5083 (AlMg4,5Mn) 2,66 Blei 11,30 Titan-Zink 7,20

5019 (AlMg5) 2,64 8,90 Tombak 8,70

6060 (AlMgSi0,5) 2,70 7,90 Zink 7,18

6082 (AlMgSi1) 2,70 8,90

6012 (AlMgSiPb) 2,75 8,50
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Alle vorrätigen Erzeugnisse entsprechen hinsichtlich der Zusammensetzung, der Festigkeits-
eigenschaften, der technischen Lieferbedingungen und der Maße, den zur Zeit gültigen EN- bzw.  
DIN-Normen . In der Lagerliste sind bei allen Erzeugnissen die EN- bzw. DIN-Normen in dieser 
Reihenfolge angegeben. Die vormals gültigen DIN-Normen  haben wir in Klammern aufgeführt. Für 
spezielle Auskünfte und technische Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung.

Die in unserer Lagerliste genannten Gewichte je Meter, je Quadratmeter bzw. je Tafel wurden unter 
Ansatz folgender spezifischer Gewichte errechnet:

W I C H T I G E   H I N W E I S E

Weitere technische Hinweise erhalten Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Bronze CuSn6 + 8

Edelstahl

Kupfer

Messing
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